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Denne galvanometerindsats bruges sammen med 
spolerne 4625.10-.40 til opbygning af et simpelt gal-
vanometer, som kan vise svage induktionsstrømme. 
Indsatsen består af en permanent magnet med viser 
ophængt i en plastindsats. Enheden er forsynet med 
skala med 0 i midten. 

Skulle viseren ikke stå på 0 ved modtagelsen, er det 
meget nemt at justere den.

Skulle viseren pege mod højre, kan den justeres ved 
at tage viseren op af indsatsen og skubbe den lille 
metalkappe mod venstre, indtil viseren igen står på 
0.

 
 
> Metalkappe

 
Det samme gør sig gældende, hvis viseren peger 
mod venstre. Så skubbes metalkappen blot mod 
højre, indtil viseren igen står på nul.

 
 
 

Reklamationsret
Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato. 
Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, 
dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er 
repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for  
kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med 
Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal 
fragtbeløbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt.  
Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke 
af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter 
garantireparationer.
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Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den  
adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan 
også hentes på vores hjemmeside.

Vejledning Galvanometerindsats

17.10.14	 464000 AC
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Manual for Galvanometer Insert

17.10.14	 464000 AC

This galvanometer insert is used with the coils 
4625.10-.40 for showing induction of current. The 
insert consists of a permanent magnet with a pointer 
suspended in a plastic insert. The unit is provided 
with a scale with Zero (0) in the middle.

If the pointer does not point to 0 at the reception, it 
is very easy to adjust.

If the pointer points to the right, it can be adjusted 
by taking the pointer out of the insert and pushing 
the small metal cover to the left until the pointer is 
back to 0.

 

> metal cover

The same applies if the pointer is pointing to the 
left. Then push the metal cover to the right until the 
pointer is back to 0.


