UDSTYRTIL
MALING PA RADON m.m.

Rn-222, som eren efterkommer af Uran, udskilles bl.a. fra
veeggene i moderne betonbyggeri. Da Rn-222 er en radio-
aktiv luftart med halveringstiden 3.8 degn, er der kun en
ringe sandsynlighed for, at den henfalder og dermed
afgiver energi, mens vi har den i lungerne. Slet sa
fredsommelige er Rn-222's dgtre imidlertid ikke. De er
metaller, som har stor tilbgjelighedtil at feestne sig pa sma
stgvpartikler, som falger med vor indandingsluft ned i
lungerne.Det er derfor relevant at lade eleverne foretage
kvantitative malinger pa den luft, vi alle feerdes i.

Alle, der har eksperimenteret med malinger pa miljget,
kender problemet med sma taelletal og darlig statistik.
Dette udstyrs Geiger-Miiller rar har et felsomt vindue, der
erca. 10gange sé stort somgaengse skolers. Teelletallene
bliver, alt andet lige, tilsvarende store.Dette udstyr er
specielt udformet, s& man uden problemer dels kan be-
stemme det absolutte stralingsniveau i en luftmaengde,
dels kan fglge henfaldet af de radon-dotre, der er blevet
opsamlet pa et filter. Udstyret indeholder et Geiger-Miller
ror, en filterholder, en pose filtre, der er specielt veleg-
nede til opsamling af radon-dgtre, samt en stor dragtpose
til voluumenbestemmelse.
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Et eksempel pa maling pa henfaldet for
radons detre fra et filter monteret foran
en stavsuger, der var anbragt i et ube-
nyttet keelderrum med betonvasgge:




OM BRUGEN AF UDSTYRET...

Ved alle kvantitative malinger er det vigtigt at skaffe sig s& kontrollerede malebetingelser som muligt. Udstyret er
kalibreret ved sammenligning med andet méleudstyrundernaje fastlagte omstaendigheder af hvilken grund méleresultatets
nejagtighed er afhaenig af at disse omstaendigheder overholdes. Herunder har vianf@rt en reekke trin, som er vaesentlige
ved maling pa radon-datre efter nedenstdende metode:

Luftmangder
Ved opsamling af radon-detre p4 de medfelgende filter, skal man kende den totale maengde af luft, deri et givet tidsrum

er strammet gennem filteret. Vi valgte farst at fylde dragtposen med luft pa vilkérlig made (vi lod stavsugeren virke som
bleeser, indtil posen var fuld), hvorefter vi pa saedvanlig made bestemte posens volumen. Herefter lod vi stevsugeren
med pamonteret filterholder og filter suge posen tom, idet vi noterede os, hvor lang tid det varede. Til sidst udregnede
vi den aktuelle sugehastighed, i vort tilfaelde 110 min. (sugehastigheden ber ikke vaere for stor, da det kan nedszstte

filterets effektivitet)

Opsamling

| det @nskede rum, her en betonkaelder, lod vi nu stevsugeren med padmonteret filter suge i 10 minutter.(en af
forudsaetningerne for metoden er netop at man sampleri 10 min) Radon ernaturligvis ikke pé filteret, da det eren luftart,
hvorimod datrene Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 og Pb-210 findes, da de er metaller.

Maling CPM

Da Geiger-Miiller reret er B-felsomt, vil Pb-214 og Bi-214 vaere de interessante stoffer. Der taelles med GM-rareti 10
min. fra 4. min. til 14. min. efter at opsamlingen er sluttet. Der teelles f. eks. i CPM (teellinger pr. min) GM, er
middelteellehastigheden i de 10 min.

Maler man fortizbende i 10 minutters intervaller for hver time, bliver det muligt at tegne henfaldskurven og bestemme
halveringstiden (vi fik 39 minutter). Imidlertid har et sa kompliceret henfald som dette ingen veldefineret halveringstid.

Beregning af "C"

| en rapporten fra Oslo Universitet af Anders Storruste og Eleana Larsen gennemgés, hvoriedes der tages hgjde for
filterets areal, taellerens areal, luftens stremningshastighed, absorption af B-strdlingen pé vej ud gennem filteret osv.
Tages alle disse faktorer i betragtning, nér vi frem til felgende udtryk for radonkoncentrationen C i 1 m:luft;
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ANDRE ANVENDELSER...

Takket veere det store teellervindue kan dette Geiger-Miiller-rer give langt bedre teellestatistik pd de gsengse
bestemmelser af halveringstider. Bruger man en taeller med hukommelse, foregar dataopsamlingen automatisk, og man
kan efter malingen leese alle tal ud fra tzellerens hukommelse. Et eksempel kan vaere maling p& henfaldet af Ba-137*
som dannes ved henfald af Cs-137 fra “Minigeneratoren’:
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