
Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af
pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal
faste tidsintervaller, eller startes og stoppes manuelt.
Tæller model 5135.30 er forsynet med banan-
bøsninger for overførsel af pulser til anden tælle-
enhed. Model 5135.35 er forsynet med RS232 inter-
face for styring fra og overførelse af data til
computer.
Tælleren er forsynet med en Memory-funktion.
Model 5135.35 har desuden en Log-funktion. Disses
anvendelser er beskrevet nedenfor.
Tælleren er på BNC-bøsningen forsynet med en be-

skyttelsesmodstand der sikrer at strømmen til GM-
røret ikke overstiger 2 mA. Apparatet er således sik-
ret mod at give elektrisk stød til brugeren.
Tælleren er batteridrevet eller forsynes fra en net-
adapter.

Tilbehør:
GM-rør, 5125.05, eller ekstra følsom model: 5125.25.

9V blokbatteri (6LR61), bestillingsnummer: 3510.10.
Batteri er inkluderet ved levering. Alternativt benyt-
tes netadapter, bestillingsnummer 3550.10.

Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X

23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen
Viaduktvej 35  –  6870 Ølgod  –  Tlf. 75 24 49 66  –  Fax 75 24 62 82
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Betjening:

Pos. 1: Tilslutning for GM-rør.

Pos. 2: 4-cifret LCD-display. Ved for lille batteri-
spænding vises “Lo b” i display, og alle be-
tjeningsfaciliteter er låst fast.

Pos. 3: TTL-udgang via 4-mm bananbøsninger, el-
ler RS-232 interface via 25-polet SubD.

Pos. 4: Batteriholder.

Pos. 5: Jack-bøsning for tilslutning af netadapter.

Pos. 6: Regulering af GM-spænding, 250-600V.

Pos. 7: Start/stop knap. Anvendes til start og stop
af alle tælleforløb.

Pos. 8: Reset knap. Anvendes til nul-stilling af dis-
play. Ved samtidig aktivering af Reset og
Start/Stop knapperne vil memory blive nul-
stillet.

Pos. 9: Select knap. Bruges til at vælge den øn-
skede indstilling af apparatet.

Pos. 10: Enter knap. Bruges til at bekræfte den ind-
stilling der er valgt med Select knappen.

Pos. 11: On/Off knap. Bruges til at tænde og slukke
apparatet. I de første tre sekunder efter
apparatet er tændt, vises i LCD-display’et
hvilken software-version de er indlæst.

Manuel start/stop – hurtigt i gang:
Tilslut GM-rør og tænd for apparatet. Sædvanligvis
vil lysdioden ud for Manual lyse, hvilket indikerer at
apparatet er klar til at måle med manuel start og
stop. Som udgangspunkt kan tællingen nu startes

ved et tryk på Start/Stop – og stoppes ved tryk på
samme knap. Mens der måles blinker lysdioden ud
for Manual meget hurtigt.

Ønskes en ny måling trykkes blot på Start/Stop igen,
display nul-stilles automatisk.

Manuel start/stop:
1) Tilslut GM-rør og tænd for apparatet. Sædvanlig-

vis vil lysdioden ud for Manual lyse, hvilket indi-
kerer at apparatet er klar til at måle med manuel
start og stop.

2) Indstil hvis ønsket GM-spændingen til det benyt-
tede GM-rør. Se procedure nedenfor.

3) Tryk på Select-knappen indtil lysdioden ud for
Manual blinker. Apparatet er nu klar til at måle
med manuel start og stop som beskrevet oven-
for.

4) Ønskes en målt værdi lagret i apparatets memo-
ry, trykkes på Reset før en ny måling igangsæt-
tes. Herved nulstilles display, og den målte værdi
lagres.

Indstilling af fast måletid
1) Tilslut GM-rør og tænd for apparatet.

2) Indstil hvis ønsket GM-spændingen til det benyt-
tede GM-rør. Se procedure nedenfor.

3) Tryk på Select knappen indtil lysdioden ud for
Gate blinker.

4) Bekræft med tryk på Enter.

5) Tryk igen på Selectknappen indtil lysdioden ud
for den ønskede måletid blinker. Bekræft med
Enter.
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6) Lysdioden ud for Continous vil nu blinke. Ønskes
der ikke kontinuert måling, trykkes på Select,
hvorefter lysdioden ud for Continous slukkes.

7) Tællingen startes nu ved tryk på Start/Stop.
Imens der tælles blinker lysdioden ud for Gate
meget hurtigt. Efter den valgte måletid er passe-
ret, lyser dioden ud for Gate konstant. En ny
måling kan nu startes ved tryk på Start/stop.

Indstilling af fast måletid med kontinuert måling
Prodeduren er den samme som ovenfor, bortset fra
at der trykkes på Enter i stedet for Select når lysdio-
den ud for Continous blinker.
Herved vil apparatet måle i fortløbende tælleinterval-
ler med den valgte tælletid. Displayet vil efter hver
tælletid vise resultatet i displayet i 4 sekunder, men
tæller videre i baggrunden. Efter de 4 sekunder tæl-
ler displayet op fra det tælletal der var opnået i bag-
grunden. Alle målte værdier overføres automatisk til
apparatets memory.

OBS: Ved tælletiden 1 sekund vises kun hver andet
måleresultat, men alle værdier gemmes i memory.
Ved måling på radioaktivt henfald er kontinuert
måling den rette procedure.

Indstilling af højttaler
1) Tryk på Select-knappen indtil lysdioden ud for

teksten Sound blinker. Displayet viser nu den ak-
tuelle indstilling af højttaleren; On/Off.

2) Tryk Enter for at kunne skifte tilstand for højttale-
ren. Lysdioden ud for Sound lyser nu konstant.

3) Ved at trykke på Select skiftes mellem On og Off
for højttaleren. Tilstanden vises i display.

4) Når højttaleren er i den ønskede tilstand bekræf-
tes ved et tryk på Enter.

Bemærk at højttaleren altid er tændt når apparatet
tændes.

Indstilling af GM-spænding
1) Tryk på Select-knappen indtil lysdioden ud for

teksten G.M. Voltage blinker.

2) Tryk Enter for at bekræfte at GM-spændingen
skal indstilles.

3) Displayet viser nu den aktuelle GM-spænding og
lysdioden ud for G.M. Voltage lyser konstant.

4) Med drejeknappen (pos. 6) kan GM-spændingen
justeres. Den akuelle værdi kan løbende læses i
displayet

5) Når den ønskede GM-spænding er nået, bekræf-
tes ved et tryk på Enter.

OBS: Uanset apparatets indstilling i øvrigt vil enhver
drejning af knappen pos. 6 medføre en ændring af
GM-spændingen til det tilsluttede rør. GM-spændin-
gen kan kun aflæses ved ovenstående procedure.

Brug af TTL-udgang
Model 5135.30 er forsynet med TTL-udgang, for til-
slutning til anden tællerenhed, eller computer-inter-
face.

Brug af og udlæsning af memory:
Målte tælletal overføres til apparatets memory ved
tryk på Reset. Benyttes kontinuert måling, overføres
data automatisk til memory.

Hvis der er data i memory lyser dioden ud for
Memory konstant. Er memory tom er dioden slukket.
Når memory er fuld vil lysdioden ud for Memory
blinke.

Memory udlæses på følgende måde:

1) Tryk på Select indtil lysdioden ud for Memory
blinker.

2) Tryk på Enter for at bladre baglæns gennem de
gemte data. Den senest målte værdi vises først,
og den først målte værdi vises sidst.

3) Når alle værdier i memory er vist ses ” - - - ” i dis-
play.

Bemærk at ved udlæsning af en værdi indstiller
apparatet sig automatisk på samme måleopsætning
som da målingen fandt sted.

Memory slettes ved samtidig tryk på Start/Stop og
Reset.

Brug af datalog
Denne facilitet findes kun i model 5135.35.

Dataloggen kan indeholde et stort antal resultater
inkl. måletiden og et tidsstempel. Hvis dataloggen er
"til", vil alle resultater blive lagret under de samme
betingelser, som når resultaterne lagres i hukommel-
sen. Hvis dataloggen er "fuld", bliver der ikke lagret
nogle resultater.

Det er kun muligt at læse dataloggen via interfacet,
men dataloggen kan kontrolleres fra forpladen. Ved
samtidig at trykke på "Enter" og "Select" viser dis-
playet "LoG" i et stykke tid og derefter: "on", "oFF"
eller "FuLL". Hvis displayet ikke viser "FuLL", kan
dataloggens tilstand skiftes on/off ved at trykke på
"Select". Dataloggen kan nulstilles og indstilles til
"oFF" ved at trykke på "Reset", når der vises "on",
"oFF" eller "FuLL " i displayet. 

Brug af RS-232 interface
Tæller model 5135.35 er forsynet med RS232 inter-
face for tilslutning til PC. Kommunikation kan finde
sted med et af programmerne Datalyse eller F-Pro.
Alternativt kan Hyperterminalprogrammet i Windows
bruges. Til dette formål er kommandoerne givet ne-
denfor:
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Interface kommandoer
Hvis en kommando fulgt af '?' sendes til tælleren, vil
den svare med en hjælpetekst for kommandoen, når
som helst det er relevant. 

F.eks: 'b?' returnerer 'tilladte værdier: 300, 1200,
2400, 4800, 9600' 

A: Aktiver sommer-/normaltid.

'a0' = > sommer-/normaltid ikke aktiv 
'a l' = > sommer-/normaltid aktiv 

B: Læs eller indstil baud rate (default 1200 baud).

Når kommandoen bruges alene, returneres den ak-
tuelle baud rate [bits/sec]. Når den bruges med et
helt tal (300, 1200, 2400, 4800, 9600), ændres baud
rate i overens- stemmelse med tallet. 

f.eks.: 'b1200' ændrer baud rate til 1200 bits/sek. 

D: Læs display.

E: Send resultater eller ej. 

Når kommandoen bruges alene, returneres status. 0
betyder, at der ikke sendes nogle resultater. Når den
bruges med et tal, ændres status i henhold til føl-
gende:

'e0' = > resultater sendes ikke
'e1' = > resultater sendes 

F: Læs eller indstil funktion.

Når kommandoen bruges alene, returneres den ak-
tuelle funktion. Når den bruges med et tal, ændres
funktionen i.h. t. tallet. 

'f1' = > MANUAL
'f2' = > GATE 
'f3' = > CONTINUE 
'f4' = > G.M. VOL TAGE 
'f4' = > (spændingen returneres en gang 
'f4' = > Hvis' E' er sat til 1 ) 
'f5' = > MEMORY.

G: Læs datalog.

Hele dataloggen returneres. Dette vil vare adskillige
sekunder, og imens er det ikke muligt at bruge tæl-
leren. Formatet er: 

År, måned, dato, time,minut,sekund, 
måletid, værdi 
Eks.: 
1994, 12,08,09, 10, 13, 10, 33 
1994, 12,08,09, 10, 23, 10, 37 

H: Nulstil datalog.

Dataloggen tømmes og loggefunktionen afbrydes. 

l: Læs eller indstil datalogfunktion.

Bruges kommandoen alene, returneres den aktuelle
status. Når dataloggen er fuld, returnerer tælleren
'2'. Når den bruges med et tal, ændres status i over-
ensstemmelse med tallet. Hvis dataloggen er fuld, er
tilslutning ikke mulig.

'I0' = > datalog fra
'I1' = > datalog til0

K: Læs eller indstil tiden.

Bruges kommandoen alene returneres den aktuelle
dato og tid. Ønskes tiden indstillet, skal følgende
format bruges: 

k YYMMDD WHHMiMiS 
hvilket betyder: 
k -kommando 
YY -år 
MM -måned 
DD -dato 
W- ugedag: Mandag = 1, Søndag = 7
HH –time
MiMi -minut 
S-sommertid - normal tid = > 0, sommertid =
> 1 

M: Vælg om der skal returneres yderligere 
informationer via interfacet.

'm0' = > ingen ekstra meddelelser 
'm1' = > ekstra meddelelser returneres

Q: Vælg sprog, der returneres fra tælleren. 

Brugt alene, returneres et tal i oveensstemmelse
med det aktuelt valgte sprog. Bruges 'Q' + tal (1 til
4), ændres sproget, der returneres fra tælleren. 

'q1' = > Engelsk
'q2' = > Fransk 
'q3' = > Tysk
'q4' = > Dansk 

R: Nulstil display og gem resultatet.

Hvis et resultat er klar, lagres det i hukommelsen og
datalog, hvis det er muligt.

S: Start/stop tælling.

Bruges denne kommando, startes eller stoppes tæl-
ling, hvis funktionen er indstillet korrekt.

'So' = > Stop tælling.
'S1' = > Start tælling.

T: Læs eller indstil måletid.

Bruges kommandoen alene, returneres den aktuelle
måletid. Bruges den med et tal, ændres måletiden i
overensstemmelse med tallet. 

't1' = > 1 sek. 't10' = > 10 sek. 't20' = > 20
sek. 't120' => 120 sek. 
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U: Højttaler til/fra.

Bruges kommandoen alene, returneres den aktuelle
højttaler status. Bruges kommandoen med et tal, vil
højttaleren tilsluttes/afbrydes i.h.t. tallet. 

'U0' = > højttaler fra -pause indikation fra.
’U1' = > højttaler til - pause indikation fra.
'U2' = > højttaler fra - pause indikation til.
'U3' = > højttaler til - pause indikation til. 

V: Versionsnummer returneres.

'GM counter dansk version 1.0094 
SIN 943001 '. 

W: Læs indhold i hukommelsen.

Det aktuelle indhold i hukommelsen returne- res.
Hvis den er tom, returneres kun < EOF > .Hver linie
består af måletid (0 betyder "MANUAL") og resulta-
tet. Den første linie, der returneres er det først lagre-
de resultat. 

f.eks. 0, 35 <CR> .10, 37 <CR> 
<EOF> 

Z: Nulstil hukommelse.

Hukommelsen vil blive tømt.

?: Returnerer liste med alle interface kommandoer. 

Vedligeholdelse:
Apparatet kræver ikke særlig vedligeholdelse. Det
anbefales at udtage batteriet dersom apparatet ikke
bruges i længere tidsrum.

Tekniske data:
Forsyningsspænding: 9VDC.
Strømforbrug: Max 35 mA.
Effektforbrug: Max: 315 mW.
GM-spænding: 250-600 VDC, -10%/+5%.

Tællesekvenser:
1 sekund
10 sekunder
60 sekunder
100 sekunder
uendeligt/manuelt

Display: 4 cifret LCD
Memory: 50 målinger
Datalog: 250 målinger (kun ver. 5135.35)

Output:
TTL-output (model 5135.30).
RS232-output (model 5135.35).
Dimensioner: 220x108x60 mm.
Vægt: 0,82 kg.

Ekstra tilbehør:
For tilslutning af GM-rør med DIN-stik (SF-fabrikat)
benyttes omsætterledning nr. 5125.80.

Seriel kabel, 25 ben SubD på PC: 112320

Seriel kabel, 9 ben SubD på PC: 1123.05

Datalyse, software til registrering af data med appa-
ratet: 3935.12.

For tilslutning af tæller 5135.30 til Pasco Science
Workshop interface eller PasPort benyttes mellem-
kabel 1100.85.
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6

GARANTI

På dette produkt ydes en garanti på produktions- og materialefejl
på 1 år regnet fra afsendelsestidspunktet fra A/S S. Frederiksen
(SF) til kunde.

SF vil inden for denne periode reparere eller erstatte de dele, der
på grund af  produktions- eller materialefejl måtte være defekte.

Garantien dækker kun ved korrekt brug af udstyret, og således
ikke hvis udstyret udsættes for uhensigtsmæssig brug eller i sam-
menhænge, der ikke er beskrevet i denne manual. En vurdering af
om udstyret er anvendt korrekt, kan kun foretages af SF.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kun-
dens regning og risiko, og kan kun foretages efter aftale med SF.

Forsendelsen skal foregå i forsvarlig indpakning for at undgå ska-
der på udstyret. Med mindre andet er aftalt med SF, skal fragtbe-
løbet forudbetales. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsen-
delsen dækkes ikke af garantien. SF betaler for returnering af
udstyret efter garantireparationer.

Returnering af udstyr

Hvis udstyr skal returneres til SF, kan det kun ske efter aftale med
SF enten pr. telefon eller brev.

Når udstyret returneres skal det pakkes omhyggeligt. Transport-
selskabet erstatter ikke udstyr, der transportskades på grund af
dårlig indpakning.

Følgende regler bør overholdes ved forsendelse:

1) Det anvendte karton skal være tilstrækkelig kraftigt til forsen-
delsen.

2) Der bør være mindst 5 cm pakkemateriale mellem enhver del
af udstyret og kartonens inderside.

3) Vær opmærksom på, at der anvendes pakkemateriale, der ikke
flytter sig i kartonen eller bliver komprimeret, så udstyret kom-
mer i kontakt med kartonens inderside.

© Frederiksen A/S

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug
på den adresse hvortil det tilhørende apparat er
købt. Ekstra eksemplarer kan også downloades fra
vores hjemmeside.

Frederiksen
Viaduktvej 35  –  6870 Ølgod  –  Tlf. 75 24 49 66  –  Fax 75 24 62 82

e-mail: sflab@sflab.dk  –  www.sflab.dk
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