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Fasekontrast er et optisk system, som forøger kontrasten i kontrastsvage mikropræparater. Det betyder f.eks., at man 

uden at farve præparatet kan se celler, cellekerner, vakuoler, organeller osv. Men også på mange andre områder vil anven-

delsen af fasekontrast gøre det muligt at se ting i mikroskopet, som ellers ville være umulige eller omstændelige at komme 

til at iagttage.

Fasekonstrastsættet til PrimoX mikroskopet består af følgende:

1 stk.	 Fasekontrastobjektiv 10x N.A. 0.25 plan

1 stk.	 Fasekontrastobjektiv 20x N.A. 0.40 plan

1 stk.	 Fasekontrastobjektiv 40x N.A. 0.65 plan

1 stk.	 Fasekontrastobjektiv 100x N.A. 1.25 plan, olieimmersion

1 stk.	 Indstillings- og centreringsokular

1 stk. 	 Fasekondensor med fasering til objektiverne 10x, 20x, 40x og 100x

Derudover findes der en 0-stilling til almindelig mikroskopi. 

Fasekondensoren findes i to udgaver; en med lille skive, hvor den ene har to fingerskruer til justering, og en med stor 

skive, der justeres ved at skubbe til nogle riflede ringe. Fasesættet leveres normalt med fasekondensoren med den store 

skive, hvorfor vejledningen tager udgangspunkt i denne. 

Installering og justering af fasekontrastsættet:

1.	 Skru de fire fasekontrastobjektiver op i objektivrevolveren. Det kan være nødvendigt, først at skrue nogle af de nor-

male objektiver ud.

2.	 Med kondensoren i den lavest mulige position løsnes fingerskruen (sølvblank og pegende mod én). Derefter kan kon-

densoren tages ud. Montér i stedet fasekondensoren og stram atter fingerskruen (evt. forsigtigt med en skruetræk-

ker).

3.	 Luk feltblænderen på toppen af lampehuset så meget som muligt.

4.	 Drej fasekondensoren i 0-position.

5.	 Drej 10x objektivet ind i lysstrålen.

6.	 Åbn irisblænderen på fasekondensoren så meget som muligt.

7.	 Ved at køre kondensoren langsomt op findes den position, hvor det lyse hul står skarpt afgrænset med lyset fra lamp-

en. Brug evt. fokuseringsgrebet til at stille skarpt til sidst. Ved hjælp af de i en 90° vinkel anbragte skruer på konden-

sorholderen skal lyset indstilles, så det står i midten af synsfeltet.

8.	 Åben feltblænden på toppen af lampehuset.

9.	 Tag det ene okular ud. I stedet for dette monteres fasekontrastsættets indstillings- og centreringsokular.

10.	 Hold ved den inderste del af indstillingsokularet og drej på den riflede del, mens der kigges i det. Der drejes indtil en 

mørk ring fremstår skarpt aftegnet. 

11.	 Drej på den riflede del af fasekondensorpladens forside indtil tallet 10x dukker op og går i hak.

12.	 Kig i indstillingsokularet, hvor der nu er kommet en ekstra lys ring (og en mørk skive). I de fleste tilfælde er ringene 

forskudt i forhold til hinanden og ikke koncentriske. Den lyse ring kommer fra lysstrålen i kondensoren. Den mørke 

ring stammer fra den indslebne fasering i 10x objektivet. 

13.	 Hvis ringene er forskudt i forhold til hinanden, skal fasekondensoren justeres. Kig på undersiden af kondensoren. 

Her ses fire af riflede ringe og en stor ring. Det er disse riflede ringe, som bruges til at indstille fasen for hver enkelt 

forstørrelse. Det er altid den bagerste/fjerneste riflede ring, justeringen foretages på, da det er den lyset går igen-

nem. Kig i indstillingsokularet og skub forsigtigt på den bagerste riflede ring på undersiden af fasekondensoren indtil 

ringene i okularet står lige over hinanden (koncentriske). Dermed er justeringen til 10x fasekontrast tilendebragt.
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14.  Drej 20x objektivet ind i lysstrålen. Gentag punkt 11 - 13, men med fasekontrastkondensoren indstillet på 20x. 

       Dermed er justeringen til 20x fasekontrast tilendebragt.

15.  Drej 40x objektivet ind i lysstrålen. Gentag punkt 11 - 13, men med fasekontrastkondensoren indstillet på 40x. 

       Dermed er justeringen til 40x fasekontrast tilendebragt.

16.  Drej 100x objektivet ind i lysstrålen. Gentag punkt 11 - 13, men med fasekontrastkondensoren indstillet på 100x. 

       Dermed er justeringen til 100x fasekontrast tilendebragt.

17.  Monter standardokularet i stedet for indstillings- og centreringsokularet.

Gennem højdeindstilling af fasekondensoren er det ofte muligt at forbedre virkningen af fasekontrast. Kan 

fasekondensoren ikke komme tæt nok på præparatet, er det muligt at justere kondensorstoppet. Dette er 

beskrevet til sidst i mikroskopets vejledning. 

Generelt brug af faseudstyret:

Husk at kondensoren skal være indstillet til den rigtige forstørrelse for at fasevirkning opnås. Dvs. anvendes 20x faseob-

jektivet skal kondensoren stå på ”20”, anvendes 40x objektivet skal den stå på ”40” og så fremdeles.

Lysmængden reguleres ved at stille på lysreguleringen på siden af mikroskopet. Som udgangspunkt skal der anvendes 

meget lys til fasemikroskopi. 

Det er meget let at skifte imellem fasekontrast-mikroskopi og normal lysfelt-mikroskopi. Alt hvad der skal gøres er følgen-

de:

Ændring fra fasekontrast- til lysfeltmikroskopi:

Indstil fasekondensoren på “0”. Luk irisblænden på fasekondensoren til efter 

behov, således at den bedst mulige billedkvalitet opnås. Det er nu muligt at anvende fasekontrastobjektiverne til normal 

mikroskopi. Det skal i den forbindelse bemærkes, at fasekontrastobjektiver kan bruges til almindelig lysmikroskopi, men at 

billedkvaliteten vil være bedre, når man anvender de almindelige planobjektiver, som er beregnet til lysmikroskopi.

Ændring fra lysfelt- til fasekontrastmikroskopi er lige så enkelt:

Fasekontrastobjektivet med den ønskede forstørrelse drejes ind i lysstrålen. Luk irisblænden på fasekondensoren helt op. 

Fasekondensoren indstilles således, at den passer til forstørrelsen (f.eks. ved brug af 40x faseobjektiv skal kondensoren 

ligeledes være indstillet på tallet 40).


