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Kraftmalere/fjedervaegte:
Denne serie p& 6 farvekodede kraftmalere er seerdeles velegnede til natur & teknik.

Kraftmalerne er monteret i et gennemsigtigt acrylhus eller rgr, s& man tydeligt kan se,
hvordan de virker.

De er forsynet med skala i bdde gram og Newton. Man kan med andre ord vente med
eller helt undga at skulle indfgre en ny enhed Newton, og

_..’__-__ﬁ dermed undga den forvirring det uvilkarligt vil fremkalde.

N\ :
N Hvor kraftig er en magnet? — —§ >
Ny Fastger en magnet (f.eks. u- D=0
N\ magneten nr. 4565.02) til kraft- —

maleren med tape eller stal- 200 =200
trad. Fastger en metalplade til * — =

bordet med lidt tape, seet mag- 40.;..:.40{.
neten fast pa pladen. =
. "

Treek stille og roligt opad med
kraftmaleren (kraftmaler nr. 1037.30 pa 10 Newton vil veere et
passende valg til magneten nr. 4565.02), imens man holder
oje med skalaen. Aflees pa skalaen hvornar magneten slipper
metalpladen. Den afleeste vaerdi giver et letforstaeligt mal for,
hvor kraftig magneten er.
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