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Veiledning til bilbane med bil

 
07.12.11	 AN 193865

Bilbanen er sammensatt av to u-formede aluminium-
skinner; AF og FG. 

De er hengslet sammen i F. AF har banelengden 150 
cm og FG har lengden 55 cm. En lekebil følger med 
i settet.

Bilbanen stilles opp som vist på bildet. Det lengste 
banelegemet er festet til bordet med en skrutvinge i 
A. En skumplastbit er lagt mellom banen og tvingen 
slik at bilen ikke blir skadet når den treffer tvingen.

Banelegemet er skråstilt med stativmateriell ved E. 
Det korte banelegemet er skråstilt i H med stativ- 
materiell (E).

Bilbanen egner godt til enkle undersøkelser av 
fart og akselerasjon til en bil som triller på en 
bane.
(Hjulene er små slik at rotasjonsenergien blir liten.)

Skråstillingen til banelegemet AF reguleres slik at  
bilen triller ned planet med jamn fart etter at den har 
fått et puff. 

Skråstillingen til det korte banelegemet FG reguleres 
slik at bilen her får en akselerert bevegelse.

Til å beregne (den konstante) farten på AF benyttes 
to markeringer B (Fot og stativstang).

Forsøkseksempel:
Bilen slippes fra samme punkt (H) hver gang og HF 
måles.

Bilen akselereres på strekningen HF og beveger seg 
på FA med jamn fart. Denne farten beregnes ved at 
to markeringer B settes opp. Avstanden mellom dis-
se måles og tiden mellom passeringene måles med 
en stoppeklokke (1485.50).

Vi kan nå beregne akselerasjonen på GF og den jam-
ne farten på FA.

Banen kan også benyttes til enkle forsøk for å  
vise forbindelsen mellom arbeide, energi, effekt og 
tid.

Kraften F som virker langs banen FG kan måles med 
en fjærvekt (kraftmåler 1038.10; 0,2 N). 

Se bildet til høyre.

Arbeidet blir:

W = F·s,

F er den målte kraften og s er distansen bilen triller 
på banelegemet FG.

Dette skal svare til den bevegelsesenergien bilen har 
fått på banelegemet FA.

Bilen startes fra samme punkt hver gang. Tiden mellom markeringene måles med 
stoppeklokke.

Kraften på bilen kan måles med en fjærvekt 
(1038.10).


