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Fotocellebeslaget anvendes til fastspænding af en 

eller to fotoceller fra Pasco, Vernier eller Fourier til 

kastekanonen 199560. 

Montering 

1. Skru metalskinnen fra resten af beslaget 

med fingerskruen. Placer kastekanonen 

med bunden opad. 

2. Monter den faste del af beslaget på kaste-

kanonens underside. Denne del kan evt. 

forblive fast på kastekanonen. 

3. Sæt skinnen på igen. Skinnen kan justeres 

i længderetningen, når fingerskruen er 

løsnet lidt. 

 

 

 

Billedet herover viser beslaget i funktion med to 

fotoceller fra Pasco. 

 

 

 

Reklamationsret 

Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato. 
Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl. 

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, 
dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er 
repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien. 

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for 
kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med 
Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal 
fragtbeløbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. 
Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af 
garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter 
garantireparationer. 

© Frederiksen Scientific A/S 

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse 
hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også 
hentes på vores hjemmeside.  
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The photogate bracket is used for mounting one 

or two photogates from Pasco, Vernier or Fourier 

on the ball launcher 199560 

Mounting 

1. Loosen the finger screw and remove the 

metal rail from the rest of the bracket. 

Place the launcher upside down. 

2. Mount the fixed part of the bracket on the 

underside of the launcher. If convenient, 

this part can stay mounted on the 

launcher. 

3. Mount the metal rail back on. The rail can 

be adjusted lengthwise when the finger 

screw is loose. 

 

 

 

The image above shows the bracket in use with 

two photogates from Pasco. 

 

 

 


