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Beskrivelse af udstyret
Laboratoriestremforsyning, der kan levere bade
jeevnspeending og vekselspeending fra 0 til 24V. AC-
delen og DC-delen er galvanisk adskilte og kan der-
for benyttes samtidigt. Stremforsyningen er CE-
maerket og er forsynet med sikkerhedstransformator
efter standarden EN 60742 og kan derfor betragtes
som en SELV/PELV stremforsyning under forudseet-
ning af at stremforsyningen tilsluttes et netstik med
jord.
Jaevnspeaendingsdelen er baseret p& en switchmode
spaendingsregulering hvilket giver et meget lille ef-
fekttab i form af varme. Jaevnspaendingsdelen yder
maksimalt 10A indtil 12V, hvorefter den maksimale
strom falder lineeert til 6A ved 24V. Savel strom som
spaending kan varieres trinlgst
Vekslespaendingsdelen er baseret pa en almindelig
drejetransformator, hvilket sikrer at AC-delen har
samme frekvens som netspaendingen. Vekselstrgm-
delen yder op til 6A, og spaendingen kan reguleres i
trin pa 2V.
Savel jaevn- som vekselstremsdelen er sikret mod
overbelastning.
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& Stremforsyningen leveres med
netkabel med jordtilslutning. Af

sikkerhedsgrunde ber stremforsyningen altid
tilsluttes en stikkontakt med jordtilslutning.
Apparatet ber kun dbnes af kvalificeret service-
personale.

Betjeningsvejledning
Apparatet tilsluttes lysnettet ved hjeelp af det med-
folgende kabel.

Pos.1:

Hovedafbryder med indbygget lysindikering for
teendt apparat.

Forpladen pa stremforsyningen er opdelt i tre sekti-
oner, adskilt med en indramning for DC-delen, en
indramning for AC-delen og en udlzesningsdel for
DC-delen.

(Frederiksen)




Jeaevnstromsdelen (DC):

Det bemeerkes at det ikke er den ud-

leeste spaending der er bestemmende

for det maksimale stromtraek fra appa-
ratet, men den mekaniske indstilling af strem- og
spaendingsreguleringsknapperne (hhv. pos. 2 og
pos. 3)

Pos. 2:

Strgmreguleringsknap. Type 3520.50 er uden knap
men indstilles med en skruetreekker (en passende
model leveres med apparatet) Type 3620.51 er med
reguleringsknap. Streamforsyningen kan maksimalt
yde 10A indtil 12V, hvorefter den maksimale strom
falder lineaert til 6A ved 24V.

Séafremt man gnsker at begraense den maksimale
strom, kan det gores pa falgende made:

De to udgangsbegsninger (pos. 4) kortsluttes. Der
skrues helt op for spaendingsreguleringsknappen
(pos. 3). Med stremreguleringsknappen (pos. 2) ind-
stilles nu den maksimalt onskede stroamstyrke for
det pageeldende forsgg. Stremstyrken vil nu ikke
kunne overstige denne veerdi uanset positionen for
spaendingsreguleringsknappen (pos. 3).

Pos. 3:
Reguleringsknap for jeevnspaending. Trinlgs regule-
ring i omradet 0-14V

Pos. 4:
Tilslutningsbgsninger af sikkerhedstypen for jeevn-
strom.

Pos. 5:

Tilslutningsbasning af sikkerhedstypen for tilslutning
til stel. Denne basning er ogsa jordtilslutning dersom
stremforsyningen er tilsluttet jord via stikkontakten.

AN

Pos. 6:
Reguleringsknap for vekselspaending. Variabel i om-
radet 0-24V, med spring pa 2V. Skalaen er kalibreret
ved 4V.

Vekselstremsdelen (AC):

Ved maksimalt stromtreek vil speendin-
gen kunne dykke et par volt under de
opgivne 24V.

Pos. 7:

Tilslutningsbasninger af sikkerhedstypen for veksel-
strom.

Pos. 8:

Termosikring. AC-delen kan yde op til 6A. Ved over-
belastning springer sikringsknappen ud og stram-
men afbrydes. Efter ca 45 sekunder kan sikrings-
knappen trykkes ind og apparatet er igen klar til
brug.

Udlaesningsdelen (kun udlaesning for DC-delen):

Pos. 9:
Digitalt display. Speendingen vises med en decimal.

Pos. 10:
Digitalt display. Streammen vises med to decimaler.

Loftet AC-niveau:

Forbindes stremforsyningen som vist p& neden-
stdende figur, opndr man at lgfte 0-niveauet for
vekselstrommen. Positionen for 0-niveauet bestem-
mes af positionen af jeevnspaendingsregulerings-
knappen, mens amplituden bestemmes af AC-
reguleringsknappen. | stedet for AC-delen kan en
funktionsgenerator type 2501.50 tilsluttes, hvorved
man kan opnd et loftet AC-niveau med variabel
frekvens.

Eksempel pa AC med DC-indhold:
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Bemaerk:

Stremforsyningen mé IKKE forbindes som vist pa
nedenstéende figur. Geres dette vil stramforsynin-
gen fejle med efterfelgende behov for reparation.

Poswer Supply 0+ 34 ¥ ACDC 1670.80

Tekniske data

Indgangsspaending (230 V): 200-242 V, 50 Hz.
Indgangsstrem (230 V): 1,3 A.
Sikring: 2 x 4 AT.

Beskyttelse af AC-trafo:
Termoafbryder ved 120 °C.

Maksimal optagen effekt: 350 W.
DC:
Udgangsspaending, trinles regulerbar: 0-24 V.

Udgangsstrem, trinlgs regulerbar:
0-10 A for 0-12 'V, 0-10/6 A for 12-24 V,
lineeert aftagende.

Beskyttelse: Elektronisk.

Ripple og stej: < 25 m Vpp.
Digital udleesning: 1% +/- 2 LSD.
AC:

Udgangsspeending regulerbar i step pa 2V:
0-24 V.

Udgangsstrem: 0-6 A.

Beskyttelse: Termosikring 6 A.
Dimensioner: 297 x 225 x 118 mm.
Veegt: 7,6 kg.

Reservedele:

Stremforsyningen er pa bagpladen forsynet med en
sikring, der sikrer mod forkert indgangsspaending.
Skulle denne sikring braende af, kan nye let monte-
res.

Reservesikringer har bestillingsnummer: 4090.13.

Vedligeholdelse

Stremforsyningen kreever ikke seerlig vedligeholdel-
se.

Reklamationsret

Der er to drs reklamationsret, regnet fra fakturadato.
Reklamationsretten daekker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten deekker ikke udstyr, der er blevet mishandlet,
darligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er
repareret pa vort veerksted, ikke deekkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for
kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med
Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal
fragtbelobet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt.
Enhver skade péd udstyret, der skyldes forsendelsen, deekkes ikke
af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter
garantireparationer.

© A/S Soren Frederiksen, Qlgod

Denne brugsvejledning ma kopieres til intern brug pa den adres-
se hvortil det tilhorende apparat er kebt. Vejledningen kan ogsa
hentes pa vores hiemmeside

(Frederiksen)
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