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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

Indledning 
Som lærer behøver man ikke være nervøs for 
at gå i gang med dataopsamling i PasPort, 
selvom man ikke har kendskab til Xplorer 
GLX, sensorerne og programmet DataStu-
dio. Det er tanken, at eleverne kan arbejde 
direkte ud fra forsøgsvejledningerne uden 
yderligere introduktion fra læreren. Det er 
blot at tage fat på dataopsamling som et 
spændende supplement til undervisningen. 
 
Øvelserne i hæftet er skrevet til eleverne i 
fysik/kemi; men de kan også benyttes af en 
eller flere lærere som selvintroduktion til 
dataopsamling med PasPort. Nogle af øvel-
serne vil også kunne anvendes i 3. forløb i 
natur/teknik. 
Forsøgene kan anvendes i vilkårlig række-
følge, der er dog en vis progression i række-
følgen, men alt er gennemgået i hvert forsøg. 
Siderne med forsøgene er tænkt som kopiark 
til eleverne, sidst i hæftet er der nogle lærer-
kommentarer til hver enkelt øvelse. 
 
Arbejdet med øvelserne kræver, at skolen 
har Xplorer GLX og de pågældende senso-
rer, i mange af øvelserne er der kun anvendt 
de sensorer, der følger med GLX’en. 
GLX’en er en lille computer, hvor man aflæ-
se sine måleresultater og eksempelvis finde 
maksimum på en graf. Hvis man har Data- 
Studio installeret på computeren kan man 
enten overføre sine data eller bruge GLX’en 
som interface/bindeled mellem sensor og 
computer. 
 

Hurtigt i gang med Xplorer GLX 
Ændring af sprog 
Tryk på Hovedmenu, brug piletasterne til at 
vælge Indstillinger og acceptertasten til at 
acceptere. Her har du mulighed for at angive 
sprog m.m.. Med F1 er der mulighed for at 
indstille uret. 
 
Opsætning af målehyppighed 
Når man opsamler data, er det vigtigt at have 
opsamlingshyppigheden med i overvejelser-
ne. Det er muligt at indstille hastigheden, 
afhængig af om man ønsker hurtig dataop- 

 
samling, eller man vælger at opsamle data 
over et længere tidsrum. 

 
Tryk på Hovedmenu og derefter F4 for sen-
sorer. Brug piletasterne til at vælge og  
acceptertasten for at acceptere valget. 
Målehyppigheden justeres i den første kate-
gori, hvor: målinger/s er antallet af målin-
ger i sekundet. 
Sekunder, minutter eller timer er tiden  
mellem målingerne. 
Dermed varierer valgmulighederne i den næ-
ste målehyppighed, da disse afhænger af val-
get i den første kategori. 

 
Vælges målinger/s i den første, skal man 
her vælge hvor mange målinger pr. sekund, 
der skal foretages. 
 
Vælges sekunder, minutter eller timer i 
den første skal man her vælge hvor lang tid, 
der skal være mellem hver måling. 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

Gem filer 
Der er flere muligheder for at gemme sine 
filer. 
Tryk på Hovedmenu. Vælg filer. Med pileta-
sterne hoppes op og hen på den ønskede hu-
kommelse. Hvorefter filen kan gemmes. Al-
ternativt kan en gemt fil via F4 kopieres og 
gemmes på eksempelvis USB Stick. 
 
RAM-hukommelse 
På 11,8 MB, hvis man bruger denne hukom-
melse, mistes data hvis GLX’en bruges uden 
net tilslutning og batteriet løber tørt. 
 
Flash hukommelse 
På 2,4 MB her mistes ikke data, hvis 
GLX’ens batteri løber tør. 
 
USB Stick 
Det er også muligt at tage en BackUp af 
”hele GLX’en” på et USB Stick. 

 
DataStudio 
Med programmet DataStudio er det muligt at 
behandle data på computeren. De kan enten 
direkte overføres med det medfølgende  
kabel, eller de kan overføres via USB Stick-
et. Er det via USB Sticket skal DataStudio 
åbnes, hvorefter man åbner filen. 
DataStudio findes i en gratis Lite version og 
som skoleversion. I Lite versionen kan man 
hente data, bruge cifredisplay, graf og tabel. 
Ønsker man at lave beregninger på data, skal 
man opgradere til en skolelicens. DataStudio 
leveres med livslang opdateringsrettigheder, 
så det er en god idé at opdatere programmet 
med det samme for at sikre man har den nye-
ste version. 
 
Tilslutning af Explorer GLX til  
computeren 
Første gang Explorer GLX tilsluttes compu-
teren installeres driveren. Hvis dette ikke 
sker automatisk, er det nødvendigt at udpege 
biblioteket. Dette vil ofte være: 
C:\PROGRAMMER\DATASTUDIO\DRIV
ER. Herefter kan Firmwaren på GLX’en op-
dateres. 
 

 

Xplorer GLX Simulator 
Med DataStudio leveres også GLX Simula-
tor, her er det muligt via computer og pro-
jektor at demonstrere GLX’ens funktioner. 
Vælg Mirror GLX Screen, hvorefter 
GLX’ens vindue automatisk overføres til 
computeren. Læg mærke til, at der kommer 
en rød ring om de ”knapper” du aktiverer, så 
det er let for eleverne at følge med. 
Simulatoren virker også i DataStudio Lite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Hovedmenu 

 
 

 Accepter  
 

     

    Flag 
 
  Escape 

 
 Piletaster 

 
 
 

 
 

 
 
  Start/stop 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

1. Kuldeblanding 
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge, 
hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og 
derefter at finde frysepunktet for forskellige 
væsker. 
 

Materialer: 
• XPlorer GLX datalogger  

• Temperatursensor  

• Salt, is, bægerglas 

• Forskellige væsker, for eksempel sprit 

Forsøgsbeskrivelse: 
Bland knust is og salt i et bægerglas. 
 
Tilslut én af de medfølgende temperaturføle-
re til GLX’s temperaturfølerindgang (eller 
temperatursensor PS-2125 til en PASPORT 
sensorindgang), hvorefter grafdisplayet auto-
matisk åbnes. 
 
Målehyppigheden kan ændres via  
Hovedmenu og F4 Sensorer.  

 
 
 
Vælg F1 for at returnere til grafdisplayet. 
 
Anbring sensorspidsen i kuldeblandingen og 
start dataoptagelse med Start/Stop. 

 
Bearbejdning af resultater: 
Minimumstemperaturen kan aflæses med 
grafværktøjet F3 Trådkors. Korset flyttes 
med piletasterne. 
 

Konklusion: 
Hvad sker der efter ca. 40 sekunders dataop-
tagelse? 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
Hvad er den laveste temperatur? 
 
__________________________________________ 

 
 
Hvorfor hjælper det at strø salt på en glat 
vej? 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
 

Opgave: 
Anbring et eller flere mindre reagensglas i 
kuldeblandingen. Brug dette til at finde fry-
sepunktet for forskellige væsker, f.eks. 
ferskvand, saltvand og vand-sprit blandin-
ger. 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

2. Fordampning  
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge tem-
peraturen, når forskellige stoffer fordamper. 
 

Materialer: 
• XPlorer GLX datalogger 

• Temperaturføler (medfølgende) 

• Vat 

• Sprit, vand, og acetone 
 

Sørg for udsugning og vis forsigtighed ved  

brandfarlige væsker. 

 

Forsøgsbeskrivelse: 
Tilslut én af de to medfølgende temperatur-
følere til GLX’ens temperaturfølerindgang, 
hvorefter grafdisplayet automatisk  
åbnes. 
 
Målehyppigheden kan ændres via  
Hovedmenu og F4 Sensorer.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Vælg F1 for at returnere til grafdisplayet. 
 
Væd en tot vat med sprit og fastgør den om-
kring sensorspidsen, som ophænges frit i luf-
ten. 
 
Start dataoptagelse med Start/Stop. Gentag 
evt. forsøget med andre væsker. 
  

Bearbejdning af data: 
Når grafdisplayet er aktivt kan samhørende x 
og y-værdier aflæses ved at trykke F4 grafer 
og vælge data cursor, aflæsningspunktet flyt-
tes med piletasterne. 
 

Konklusion: 
Hvad sker der med temperaturen? 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 

 
 
Hvad er forskellen mellem fordampningen af 
de forskellige stoffer? 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 



 

 5 

Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

3. Afkøling og isolering 
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge, hvor 
effektiv en termokande er. 
 

Materialer: 
• Xplorer GLX datalogger 

• 2 temperaturfølere (medfølgende) 

• Termokande 

• Uisoleret kande 

• Varmt vand 
 

Forsøgsbeskrivelse: 
De to medfølgende temperaturfølere tilslut-
tes GLX’ens temperaturfølerindgang, hvor-
efter grafdisplayet automatisk åbnes. 
Kanderne placeres på et plant underlag, van-
det hældes i og temperatursensorerne place-
res i hver sin kande. 
 
Inden dataopsamlingen påbegyndes skal 
GLX’en indstilles til at foretage to målinger 
på en gang. Vælg F1 Grafer og herefter ”To 
målinger.” 
Juster herefter målehyppigheden. Tryk på 
Hovedmenu og derefter F4 for sensorer. Det 
er nu muligt at indstille hastigheden, afhæn-
gigt af om man ønsker hurtig dataopsamling, 
eller man vælger at følge temperaturen over 
et længere tidsrum. Brug piletasterne til at 
vælge og acceptertasten for at acceptere val-
get. Dette skal gøres for begge sensorer, og 
det ses øverst, hvilken af sensorerne der ind-
stilles. 
 
 

 

 
GLX’en vil nu måle, hvor hurtigt en afkø-
ling finder sted i de to kander. 
 
Påbegynd og afslut målingen ved at trykke 
på  Start/Stop og F1 for at autoskalere gra-
fen. 
 
Læg mærke til, at den mørke graf er den ak-
tive, mens den grå er i baggrunden. Du kan 
aktivere den grå ved at holde Esc nede og 
trykke på acceptertasten. 
 

Konklusion: 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 

 
Hvilke andre forsøg kan man lave for at  
undersøge afkøling?  
___________________________________ 
 
___________________________________ 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

4. Indstråling og farver 
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge hvil-
ken farve, der hurtigst bliver varm. 
 

Materialer: 
• Xplorer GLX datalogger 
• 2 temperaturfølere  
• Varmeledningsflasker 
• Lyskilde (solen eller halogenlampe) 

Forsøgsbeskrivelse: 
De to medfølgende temperatursensorer til-
sluttes GLX’ens temperaturfølerindgang, 
hvorefter grafdisplayet automatisk åbnes. 
Flaskerne placeres på et plant underlag ved 
en lyskilde, og temperatursensorerne place-
res nede i hver sin flaske. GLX’en vil måle 
temperaturforandringen i flaskerne, og denne 
kan sammenholdes med flaskernes farve. 
 
Inden dataopsamlingen påbegyndes skal 
GLX’en indstilles til at foretage to målinger 
på en gang. Vælg F4 Grafer og herefter ”To 
målinger.” 
Juster herefter målehyppigheden. Tryk på 
Hovedmenu  og derefter F4 for sensorer. Det 
er nu muligt at indstille hastigheden, afhæn-
gigt af om man ønsker hurtig dataopsamling, 
eller man vælger at følge temperaturen over 
et længere tidsrum. Brug piletasterne til at 
vælge og acceptertasten for at acceptere val-
get. Dette skal gøres for begge sensorer, og 
det ses øverst, hvilken af sensorerne der ind-
stilles. 

 
 

Påbegynd og afslut målingen ved at trykke 
på  Start/Stop og F1 for at autoskalere gra-
fen. 
 
Læg mærke til at den mørke graf er den ak-
tiv, mens den grå er i baggrunden. Du kan 
aktivere den grå ved at holde Esc nede og 
trykke på acceptertasten. 
 

Konklusion: 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 

 
Hvilke andre faktorer har betydning for 
opvarmningen? 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 

 

Hvordan vil du undersøge det?  
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 



 

 7 

Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

5. Opvarmning af sand og vand 
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge, hvad 
der hurtigst bliver varmt, sand eller vand. 
 

Materialer: 
• Xplorer GLX datalogger 

• 2 temperaturfølere 2 bægerglas 

• Lyskilde  

• Sand 

• Vand 

 

Forsøgsbeskrivelse: 
Anbring den samme mængde sand og vand i 
hvert sit bægerglas på et plant underlag nær 
en lyskilde. De to medfølgende temperatur-
følere tilsluttes GLX’ens temperaturfølerind-
gang, hvorefter grafdisplayet automatisk åb-
nes. Placer temperatursensorerne i hhv. san-
det og vandet, så de er placeret ens. 
 
Inden dataopsamlingen påbegyndes skal 
GLX’en indstilles til at foretage to målinger 
på en gang. Vælg F4 Grafer og herefter ”To 
målinger.” 
Juster herefter målehyppigheden. Tryk på 
Hovedmenu og derefter F4 for sensorer. Det 
er nu muligt at indstille hastigheden, afhæn-
gigt af om man ønsker hurtig dataopsamling, 
eller man vælger at følge temperaturen over 
et længere tidsrum. Brug piletasterne til at 
vælge og accepter til at acceptere valget. 
Dette skal gøres for begge sensorer, og det 
ses øverst, hvilken af sensorerne der indstil-
les. 
 

 
 

GLX’en vil måle temperaturforandringerne i 
hhv. sand og vand over en given tid. 
Påbegynd og afslut målingen ved at trykke 
på Start/Stop og F1 for at autoskalere grafen. 
 
Læg mærke til at den mørke graf er den  
aktive, mens den grå er i baggrunden. Du 
kan aktivere den grå ved at holde Esc nede 
og trykke på accepter. 
 

Konklusion: 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
Hvilke andre faktorer betyder noget for  
opvarmningen? 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
 
Hvordan kan man undersøge det? 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

6. Temperaturvariation i lokalet 
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge, 
hvordan temperaturen varierer gennem et 
døgn i et lokale. 
 

Materialer: 
• Xplorer GLX datalogger 

• Temperaturføler  

• Oplader til GLX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsøgsbeskrivelse: 
Temperaturføleren tilsluttes GLX’ens tem-
peraturfølerindgang, hvorefter grafdisplayet 
automatisk åbnes. Placer GLX’en det sted, 
hvor dataopsamlingen skal finde sted, og sæt 
evt. opladeren til, såfremt forsøget forløber 
over længere tid. 
 
Temperaturvariation i et lokale bygger på 
dataopsamling over længere tid, f.eks. 24 
timer. 
 
Målehyppigheden skal indstilles inden data-
opsamlingen påbegyndes. Tryk på Hoved-
menu og derefter F4 for sensorer.  
 

 
 
Det er nu muligt at indstille hastigheden, af-
hængigt af om man ønsker hurtig dataop-
samling, eller man vælger at følge tempera-
turen over et længere tidsrum. Brug pileta-
sterne til at vælge og Accepter for at accep-
tere valget. 
 

 
 
 
Påbegynd og afslut målingen ved at trykke 
på Start/Stop og F1 for at autoskalere grafen. 
 
 
 

Konklusion: 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
Find selv på nogle forsøg, hvor du måler 
temperaturen i dine omgivelser 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

7. Køleskabet, måling af  
temperatur, lys og lyd  
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge, hvor 
meget og hvorfor temperaturen i et køleska-
bet ændres. 
 

Materialer: 
• Xplorer GLX datalogger 

• Køleskab 

• Temperatur/lys/lyd sensor  eller 

• Temperatursensor  

• Lys sensor  

• Lyd sensor  
 

Forsøgsbeskrivelse: 
På GLX’en kan der aflæses op til 8 for-
skellige målinger/parametre på en gang, 
såfremt man har valgt cifredisplay. Hvis 
man i stedet eksempelvis vælger graf-
displayet, kan man kun se 2 grafer ad 
gangen, men man kan skifte mellem de 
forskellige grafer ved at trykke på  
acceptertasten. 
Brug piletasterne til at vælge den para-
meter, du ønsker ændret og derefter  
acceptertasten og igen piletasterne for at 
vælge den ønskede parameter. 
 
Tilslut de 3 sensorer eller multisensoren til 
GLX’en. GLX’en vil automatisk skifte til 
cifredisplayet og vise den aktuelle måling 
for de 3 sensorer. 
Juster herefter målehyppigheden. Tryk på 
Hovedmenu og derefter F4 for sensorer. Det 
er nu muligt at indstille hastigheden, afhæn-
gig af om man ønsker hurtig dataopsamling, 
eller man vælger at følge temperaturen over 
et længere tidsrum. Brug piletasterne til at 
vælge og acceptertasten for at acceptere val-
get.  
Dette skal gøres for hver sensor, og det ses  
øverst, hvilken af sensorerne der indstilles.  
 
Inden GLX’en lægges i køleskabet, påbe-
gyndes målingen ved at trykke på Start/Stop. 
Tag GLX’en ud af køleskabet og stop data-
opsamling ved at trykke på Start/Stop. Tryk 

F1 for at autoskalere grafen. 

Læg mærke til, at den mørke graf er den ak-
tive, mens den grå er i baggrunden. Du kan 
aktivere den grå ved at holde Esc nede og 
trykke på acceptertasten. 
 

Konklusion: 
Temperaturen i et køleskab stiger når: 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 

 
 
Temperaturen i et køleskab falder når: 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 

Hvad nu hvis: 

    Bliver lågen til køle-
    skabet åbnet oftere, 
    hvis man sætter en  
    seddel på lågen med 
    teksten: 
” 
 
    
   Snup et stykke chokolade” 
 
       
  
 
Hvordan vil du undersøge det? 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

8. Vejrdata med GLX 
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge vejr-
parametre over kort tid og over lang tid. 
 

Materialer: 
• XPlorer GLX 

• Vejr/Klimasensor  

• Eller Vejr/anemometer sensor  

• Forlængerkabel til PASPORT sensor  

• Lys sensor  

 

Forsøgsbeskrivelse  
kort tidsstudier: 
Forbind Vejr/Klima sensoren til én af 
GLX’ens PASPORT sensorindgange. Cifre-
displayet åbnes automatisk. Vejrsensoren 
optager temperatur, relativ fugtighed, dug-
punkt, absolut fugtighed, barometerstand og 
relativ højde. Vælg hvor mange parametre 
du vil se ad gangen med tasterne F1-F4. 
Skift til grafvisning ved tryk på Hovedmenu 
og F1.Graferne kan præsenteres efter behov 
ved hjælp af et par tryk på knappen Accep-
ter. 
 
Målehastigheden indstilles til 1 måling/5 se-
kunder eller langsommere. 
Begynd dataopsamling ved at trykke på Start 
knappen, og bevæg dig rundt med sensoren i  

 
 
omgivelserne under forskellige forhold. I 
sol/skygge, gå op/ned af en lang bakke eller 
nærme dig noget vand (sø, hav). 
 
Hvilke parametre ændres, når du opholder 
dig i sol/skygge? 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
Hvilke parametre ændres, når du går op/ned 
af en bakke? 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
Hvilke parametre ændres, når du nærmer dig 
noget vand? 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
Forsøgsbeskrivelse  
lang tidsstudier: 
Forbind Vejr/Klima sensoren til én af 
GLX’ens sensorindgang ved hjælp af for-
længerkablet. (Samt evt. lyssensor). 
Anbring sensoren udendørs et passende sted 
beskyttet mod regn og lad GLX’en være  
forbundet til netadaptoren. 
Da vi ønsker at opsamle data over længere 
tid, sættes målehyppigheden til 10 minutter 
eller mere via Hovedmenu F4 Sensorer. 

 
Bearbejdning af data: 
Hvornår på døgnet er det koldest? 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
Hvilke parametre ændrer sig mest? 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
Hvilken indflydelse har skyerne på tempera-
turen? 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

9. Arbejdsmiljø  
    Måling af dB og lux 
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge hvor 
meget lys, der er ved forskellige arbejdsplad-
ser, samt at måle støjniveauet. 
 

Materialer: 
• Xplorer GLX datalogger 
• GLX indbygget lydsensor eller  
• dB sensor  
• Lys sensor  

 
Forsøgsbeskrivelse lysforhold: 
Tilslut lyssensoren øverst i GLX’en. 
GLX’en vil automatisk skifte til grafdisplay-
et. Tryk på Hovedmenu og vælg cifre dis-
playet med piletasterne og piletasten for at 
acceptere. Indstil lyssensoren til et passende 
måleområde ved at trykke på den. 
 

Bearbejdning af data: 
Mål, aflæs og noter lys intensiteten ved for-
skellige arbejdspladser, som vist her: 

 

 

 
 
Forsøgsbeskrivelse lydforhold: 
Lydforholdene i klassen vælger vi at under-
søge gennem en lektion/et modul. Tilslut db 
sensoren eller aktiver GLX’ens indbyggede 
lydmåler ved at tryk på Hovedmenu og der-
efter F4 for sensorer. Vælg herefter F3 og 
lydniveau. 
 

Tryk på Hovedmenu og F1 for at få grafdis-
playet frem. Påbegynd og afslut målingen 
ved at trykke på Start/Stop og F1 for at  
autoskalere grafen. 
 

Bearbejdning af resultater: 
Med F3 og trådkors er det muligt at aflæse 

forskellige punkter på grafen. 
 
Hvad var det højeste lydniveau? 

 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
En høj lyd eller støj kan medføre smerte i 
øret. Man taler om, at der er en smertegræn-
se for lyd. Normalt er denne ved lyd over 85 
dB, og særligt hvis det er en højfrekvent lyd. 
Hvis man arbejder i støjende omgivelser 
med lydstyrker over 85 dB, foreskriver lov-
givningen, at man anvender høreværn. 
 
Hvor mange gange var støjniveauet over  
85 dB?  
 
__________________________________________ 
 

Sted Lysintensitet 
(lux) 

    

    

    

    



 

 12 

Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

10. Forsøg med elektromagnet 
 

Formål: 
Forsøgets formål er at beskrive en sammen-
hæng mellem en spoles strømstyrke og dens 
magnetiske feltstyrke. 
 

Materialer: 
• XPlorer GLX datalogger 

• Strøm og spændingssensor  

• Magnetfeltsensor  

• Spole og I-kerne 

• Variabel strømforsyning  

Forsøgsbeskrivelse: 
Sæt begge sensorer i GLX’ens sensorindgan-
ge. 
Forbind spolen i serie med strømsensoren og 
anbring magnetfeltsensorens spids umiddel-
bart uden for spolens ene pol. 
 
GLX’en indstilles til punktmålinger af strøm 
og magnetfelt ved i Hovedmenuen at trykke 
F4 Sensorer og dernæst F1 Måletilstand, 
Manuel.  

 
 
 
Vælg Cifredisplay fra Hovedmenuen, så 
strømstyrken kan overvåges: 
Tryk Start/Stop. 
 
Indstil strømforsyningen til den ønskede 
strømstyrke (max 1 A) og tryk på ”flaget” 
hver gang, der ønskes datafangst. 
Benævn målingerne enten med numre eller 
tekst. 

Når alle målinger er udført, trykkes til sidst 
på Start/Stop for at afslutte. 
 
Bearbejdning af data: 
Vælg fra Hovedmenuen F1 Graf.  
Lad x-aksen vise Strøm (A) og y-aksen  
Magnetfelt (mT).  
Dette gøres med knapperne Aktiver og Pil 
højre/venstre: 
 
Konklusion: 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

11. En solcelles ydelse 
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge ef-
fekten af en solcelle. 
 

Materialer: 
• XPlorer GLX datalogger 

• Strøm-  og spændingssensor  

• Solcelle  

• Solcellemotor på stang  

• Lyskilde (solen eller halogenlampe) 

 

Forsøgsbeskrivelse: 
Anbring strøm- og spændingssensoren i én 
af GLX’ens sensorindgange. 
Anbring solcellemodulet mod solen. Forbind 
solcellen til en motor(belastning) og sensor, 
mål strømmen i kredsløbet og spændingen 
over solcellen. Via Hovedmenuen og F4 sen-
sorer og sættes målehyppigheden til 5 sekun-
der. 

 

 
 
 
Vælg dernæst F1 graf fra Hovedmenuen og  
brug Accepter og piletasterne for at ændre y-
aksens enhed til Effekt(W). 
 
Hvad sker der, hvis du skygger for en enkelt 
solcelle i modulet? 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
 
Hvordan er cellerne forbundet? 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 

 
 

Bearbejdning af resultater: 
Med Værktøj, Arealberegning kan vi finde 
arealet under kurven svarende til modulets 
afgivne effekt i måleperioden (motorens 
modtagne). 
 
Hvor stor er modulets afgivne effekt ca.?  
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

12. Induktion 
 
Formål: 
Formålet med øvelsen er at undersøge prin-
cipperne for induktion. 
 

Materialer: 
• XPlorer GLX datalogger 

• Spændingsføler (medfølgende) 

• Stangmagnet 

• Spoler med 200, 400 og 1600 vindinger 

• Uelastisk faldplade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsøgsbeskrivelse: 
 
Klargør spole og magnet som vist på bille-
det. 
Tilslut den medfølgende spændingsføler til 
spændingsfølerindgangen på GLX’en.  
Cifredisplay vises automatisk.  
 
Tryk Hovedmenu og F4 Sensorer tilpas 
målehastigheden. 
 
 
 

 
 

 
Dernæst vælges Hovedmenu og F1 Graf. 
Vælg Start/Stop og lad magneten falde frit 
gennem spolen: 
  
Tilpas grafen med F1 Autoskaler og/eller F2 
Skaler 
Hvis grafen ”hakker”, skal målehyppigheden 
forøges via Hovedmenu og Sensorer F4. 
Forsøg med forskellige spoler og faldhøjder 
inden den endelige målehyppighed indstilles. 
 
Opgave: 
Udfør forsøg med forskellige faldhøjder og 
spoler. 
Brug forsøgsresultaterne til at formulere 
principper for induktion. 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

13. Oscilloskop 
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge, 
hvordan den vekselspænding, der fremkom-
mer i en spole varierer. 
 

Materialer: 
• XPlorer GLX datalogger 

• Spændingsføler (medfølgende) 

• Rund magnet med drejeleje  

• Spole med I-kerne 

• Motor  

• Strømforsyning  

Forsøgsbeskrivelse: 
Klargør opsætning af spole med I-kerne og 
roterende magnet. 
Vælg fra Hovedmenuen Filer og i denne un-
dermenu F4 Filer/Ny fil. 
Herved nulstilles alle tidligere indstillinger. 
Tilslut den medfølgende spændingsføler til 
spændingsfølerindgangen på GLX’en. 
Cifferdisplay vises automatisk. GLX’en skal 
nu indstilles til oscilloskop-mode. 
 
 

 
 
Indstillinger 
1. Tryk Hovedmenu og vælg fra Hovedme-

nuen F1 Graf 
2. Vælg F4 Grafer og 3 Oscilloskop. 
3. Vælg F3 Værktøj og Triggerindstilling.  

 
Triggeren skal gøres aktiv: Triggerparametre 
(kant og niveau) har betydning for kurvens 
start. Hvis Stopbetingelse tændes, vises der 
på x-aksen en markør, som kan flyttes med 
ESC + Pil højre/venstre. 
 
4. Vælg F2 Skaler og zoom x-aksens ud-
strækning til ca. 100 ms. 
 
Lad magneten rotere og tryk én gang på 
Start/Stop. Gentag hvis kurven ikke er til-
fredsstillende. Tryk om fornødent F1 Au-
toskaler eller F2 Skaler. 
 

Bearbejdning af resultater: 
Med F3 og trådkors er det muligt at aflæse 
maksimum og minimum på grafen. 
 
Maximum:______________________ 
 
Minimum:_______________________   
 
Hvor lang tid er magneten om at dreje en 
omgang:__________________________ 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

14. Undersøgelse af forskellige 
batterier 
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge, om 
der er en sammenhæng mellem kvalitet og 
pris, når man køber batterier. 
 

Materialer: 
• Xplorer GLX datalogger 

• Spændingsføler (medfølgende) 

• Batterier af forskellig prisklasse 

• Ledninger 

• 4 stk 1,5 V pærer 

• Fatning  

• Batteriholder  

• Krokodillenæb 

 

Forsøgsbeskrivelse: 
Lav et lukket kredsløb med pæren og batteri-
et, hvor GLX’en er koblet til parallelt via 
spændingsføleren, som tilsluttes spændings-
følerindgangen i venstre side af GLX’en. 
Luk først kredsløbet når forsøget skal påbe-
gyndes! 
 
GLX’en vil automatisk vælge displayet med 
cifre, når spændingsmåleren er tilsluttet. Til  

 
 
 
dette forsøg skal grafdisplayet anvendes, 
tryk på Hovedmenu vælg graf ved hjælp af 
piletasterne og derefter acceptertasten. 
 
Målehyppigheden skal indstilles inden data-
opsamlingen påbegyndes. Tryk på Hoved-
menu og derefter F4 for sensorer. Det er nu 
muligt at indstille hyppigheden.  

Påbegynd og afslut målingen ved at trykke 
på Start/Stop og F1 for at autoskalere grafen. 
 
Batteriets aktuelle spænding vil nu måles, 
mens det aflades. 
 
Gentag afladningen for det andet batteri. For 
at kunne sammenligne de to typer, skal den 
nye graf tegnes i samme koordinatsystem. 
Tryk F4 for graf og herefter 2 kørsler. Påbe-
gynd og afslut målingen ved at trykke på         
og F1 for at autoskalere grafen. 
 

Konklusion: 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

15. pH-måling - Kemi i hjemmet 
 
Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge pH 
værdien i forskellige væsker, som findes i 
hjemmet. 
 

Materialer: 
• Xplorer GLX Datalogger 

• pH sensor  

• Forskellige væsker fra husholdningen    
(rengøring og madvarer) 

• Bægerglas 

• Demineraliseret vand 

• Elektrodeholder  

 

Forsøgsbeskrivelse: 
Tilslut pH sensoren til GLX’en, der så selv 
vælger det bedste display til netop den valgte 
sensor. Ønskes et andet display tryk da på 
Hovedmenu vælg nyt display ved hjælp af 
piletasterne og derefter acceptertasten. 
 
GLX’en indstilles til punktmålinger af pH 
ved i Hovedmenuen at trykke F4 Sensorer 
og dernæst F1 Måletilstand, manuel. 
 
Tag sensoren ud af opbevaringsvæsken og 
placer den i et bægerglas med den væske, 
hvor pH-værdien skal måles. 
Tryk Start/stop. Tryk på Flaget hver gang, 
der ønskes datafangst. 
Benævn målingerne enten med numre eller 
tekst: 
 
 

 
 

 
Placer pH sensoren i de forskellige væsker. 
Husk mellem målingerne af de forskellige 
væsker at skylle pH sensoren med deminera-
liseret vand. 
Når alle målinger er udført, trykkes til sidst 
på  Start/Stop for at afslutte. 
 
GLX’en vil vise de forskellige væskers pH 
værdi. 
 
 
Opbevar altid pH sensoren i opbevarings-
væsken, når den ikke er i brug. 
 

Konklusion: 
Hvad er karakteristisk for rengøringsmidler? 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
Hvad er karakteristisk for mange madvarer?
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
Hvad er pH værdi for Cola? 
 
___________________________________ 
 
Hvordan kan du ændre pH-værdien i  
eksempelvis Cola?
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

Kommentarer til øvelserne 
 
1. Kuldeblanding  
Minimumstemperaturen kan aflæses med 
grafværktøjet F3 Trådkors. Korset flyttes 

med piletasterne. 
 

2. Fordampning ved  
stuetemperatur 
Samhørende x og y-værdier kan aflæses med 

F4 grafer, data cursor, aflæsningspunktet 

flyttes med piletasterne. Temperaturen er 

efter 120 sekunder 18° 

 
Teori: 
Ex Brownske bevægelser og molekylmodel-

ler. 
 

 
 
 
 
 

 

3. Afkøling og isolering 
Inspiration 
Du har købt et krus kaffe på tankstationen 
lige før skolen. Kaffen er rygende varm, men 
da du bruger fløde i kaffen, og har fået et 
lille bæger af dette med, vil du hælde det i 
kaffen, så den bliver lidt koldere. 
Hvornår skal du tilsætte fløden for, at kaffen 
er koldest når du når frem til skolen. 
 

4. Indstråling og farver 
Inspiration 
Med flere sensorer kan flere farver undersø-
ges. Betyder vinklen noget? 
 
Ved også at tilslutte en lysmåler kan man 
måle temperaturen som funktion af lysinten-
siten. 
 

5. Opvarmning af sand og vand 
Hvis man råder over flere temperatur senso-
rer kan man sammenligne luft, vand og sand/
jord evt. over et døgn. Ved også at tilføje en 
lyssensor kan man måle solens indvirkning 
på temperaturændringerne. 
 

6. Variation i et lokale 
Er der forskel på om temperatursensoren er 
tæt ved et vindue, gulvet, loftet eller midt i 
lokalet. 
Ved også at tilføje en lyssensor kan man 
desuden måle, solens indflydelse på tempe-
raturændring. 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

7. Køleskabet, Målinger af  
temperatur, lys og lyd 
 
Det er god idé at lade forsøget køre så læn-
ge, at kompressoren vil starte og stoppe. 
Prøv også at åbne og lukke køleskabslågen. 

 
8. Vejrdata med GLX 
Det kan anbefales at forsøgene, hvor man 
målervejr data gennem et døgn, gentages. Så 
man både laver forsøgene, hvor det er skyfrit 
og hvor det er overskyet. Det kan også være 
spændende at lave forsøget flere gange om 
året. 

 
9. Arbejdsmiljø - Måling af dB og 
lux 
På www.Sundhedsguiden.dk kan man under 
lyd og støj læse mere. 
http://www.sundhedsguiden.dk/illness.aspx?
catego-
ryId=1491&article=2008&kat=Hoerelse_oer
et 
 

10. Forsøg med elektromagnet 
Konklusion: 
Den magnetiske feltstyrke er med god til-
nærmelse ligefrem proportional med spolens 
strømstyrke. 
Med F3 Værktøj er det muligt at undersøge 
grafens hældning – i eksemplet vises 4,40 
mT/A. 
 
 
 
 

 

 
Bemærkning: 
Strøm- og spændingssensoren kan erstattes 
af et elevamperemeter. De aflæste strømstyr-
ker indtastes numerisk og vælges til x-akse 
under navnet Tastaturdata. 

 
 
11. En solcelles ydelse 
Bearbejdning af data: 
Med Værktøj, Arealberegning kan vi finde 
arealet under kurven svarende til modulets 
afgivne energi i måleperioden (motorens 
modtagne): 
Motorens modtagne energi = 0,154 joule 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

12. Induktion 
  
Tilpas grafen med F1 Autoskaler og/eller F2 
Skaler. 
 
Hvis grafen ”hakker”, skal målehyppigheden 

forøges via Hovedmenuen og Sensorer F4. 
 

13. Oscilloskop 
Lad magneten rotere og tryk én gang på 
Start/Stop. Gentag hvis kurven ikke er til-
fredsstillende. Tryk om fornødent F1  
Autoskaler eller F2 Skaler. 

Det grafiske billede efter datafangst med 

stop. 

 

14. Afladning af batterier 
I stedet for 4121.00 kan fire parallelkoblede  
almindelige fatninger anvendes. Da mod-
standen i en pære afhænger af temperaturn 
får man et bedre resultat ved at aflade  
batteriet gennem en fast modstand. 
En udvidelse af forsøget kan være også at 
måle på strømmen. Hertil kan den  

kombinerede strøm- spændingssensor PS-
2115 anvendes. 
Måles både strøm og spænding kan grafen 
vise den afsatte effekt (Watt). 
Med Værktøj, arealberegning kan vi finde 
arealet under kurven svarende til batteriets 
afgivne energi i måleperioden. 

 

15. pH-måling - Kemi i hjemmet 
Kalibrering af Pasport-datalogger 
1. Tænd for GLX’en, og tilslut pH senso-

ren. 
2. Tryk på Hovedmenu og F4 sensorer 
3. Tryk på F4 igen og vælg punkt 3 kalibre-

ring 
4. Placer pH-elektroden i den første buffer 
5. Indtast bufferens ph-værdi 
6. Tryk OK 
7. Gentag punkt 4 – 6 for den anden buffer 
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Dataopsamling med Pasport Xplorer GLX 

Anvendt udstyr 
I det følgende er omtalt anvendt udstyr til 
forsøgene med angivelse af varenumre hos 
A/S Frederiksen. Almindelige forbrugsvarer 
er ikke nævnt. 
PS-2002 Xplorer GLX datalogger skal an-
vendes i alle forsøgene. 

1. Kuldeblanding 

• PS-2125 Temperatursensor (eller med-
følgende) 

• Salt, is, bægerglas 

• Sprit 

2. Fordampning  

• Temperatursensor (medfølgende) 
• Sprit, vand, og acetone 

3. Afkøling og isolering 

• 2 temperatur sensorer (medfølgende) 

• Termokande og Uisoleret kande 

4. Indstråling og farver 

• 2 temperatursensorer (medfølgende) 

• TD-8570 Varmeledningsflasker  

• 2801.00 Halogenlampe 

5. Opvarmning af sand og vand 

• PS-2125 2 stk. temperatur sensorer   
(eller medfølgende) 

• 2801.00 Halogenlampe  

6. Variation i et lokale 

• PS-2125 Temperatursensor                
(eller medfølgende) 

7. Køleskabet  

• PS-2140 Temperatur/lys/lyd sensor 
(eller følgende 3 sensorer: 

• Medfølgende temperatur sensor  

• PS-2106 Lys sensor  

• PS-2109 Lyd sensor  

8. Vejrdata med GLX 

• PS-2154 Vejr/Klimasensor eller 

• PS-2174 Vejr/anemometer sensor 

• PS-2500 Forlængerkabel (kan undværes) 

9. Arbejdsmiljø  

• PS-2109 dB sensor eller  
• GLX indbygget lydsensor  
• PS-2106 Lys sensor  

10. Forsøg med elektromagnet 

• PS-2115 Strøm og spændingssensor  

• PS-2112 Magnetfeltsensor  

• 3620.50 Variabel strømforsyning  

• 4625.10 - 40 Spole 

• 4630.10 - 20 I-kerne 

11. En solcelles ydelse 

• PS-2115 Strøm og spændingssensor  

• 4885.00 Solcelle  

• 5005.10 Solcellemotor på stang  

• 2801.00 Halogenlampe  
 

12. Induktion 
• Spændingssensor (medfølgende) 

• 3305.10 Stangmagnet 

• 4625.10 - 40 Spole 

• SE-7347 Uelastisk faldplade  

13. Oscilloskop 

• Spændingssensor (medfølgende) 

• 3320.10 Rund magnet med drejeleje  

• 4625.10 - 40 Spole 

• 4630.10 - 20 I-kerne 

• 2025.00 Motor  

• 3620.50 Strømforsyning  

14. Undersøgelse af forskellige 
batterier 

• Spændingssensor (medfølgende) 

• Batterier af forskellig prisklasse 

• 4250.10 4 stk 1,5 V pærer 

• 4121.00 Fatning  

• 3520.55 Batteriholder  

15. pH-måling - Kemi i hjemmet 

• PS-2102 pH sensor  

• 5417.50 Elektrodeholder  

• Forskellige væsker fra husholdningen 
(rengøring og madvarer) 
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