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1. Introduktion
Denne brugsanvisning gzelder for “Na-positron-demonstrationskilder, som fremstilles af Hevesy Laboratoriet
ved Risg - DTU. Af sikkerhedsgrunde og for at sikre korrekt anvendelse af Rise demonstrations-kilder bar denne

brugsanvisning laeses far kildeme udpakkes og ibrugtages.

For yderligere oplysninger om anvendelse og opbevaring af lukkede radioaktive kilder henvises til
Sundhedsstyrelsens bekendtgerelse nr. 985 af 11. juli 2007,

Oplysninger om anvendelse af lukkede radioaktive kilder til undervisningsbrug kan findes i falgende to
vejledninger pa Statens Institut for Strélebeskyttelses hjpmmeside (www.sis.dk):

» loniserende straling fra radioaktive kilder -
regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX loniserende straling fra radioaktive kilder

« loniserende straling fra radioaktive kilder - regler for folkeskolen, 2005

2. Generelle forhandsregler

2.1 Alle radioaktive kilder kan udgere en fare, hvis de ikke handteres, anvendes, opbevares eller transporteres
rigtigt. Det er derfor vigtigt at disse foreskrifter falges nsje.

2.2 Denne brugsanvisning skal altid ledsage demonstrationskildeme og vaere tilgaengelig for alle personer, som
anvender kildemne.

2.3 Forkert brug kan medfare at kildeme beskadiges, hvorved potentielt farligt radioaktivt materiale kan frigives.

2.4 Kildemne indeholder sma meengder af aktivitet, men da de udsender ioniserende straling er de alle omfattet
af regleme for handtering og opbevaring af radioaktive stoffer.

3. Ved modtagelsen af pakken

3.1 Pakken underspges straks ved modtagelsen. | tilfeelde af at pakken er beskadiget i en sadan grad at der er
fare for at produktet er @delagt, ma forsendelsen ikke abnes. Statens Institut for Stralebeskyttelse underrettes
straks herom pa telefon 4494 3773 (degnvagt).

3.2 Check at medfalgende dokumentation stemmer overens med forsendelsens indhold.

3.3 Hvis pakken ikke dbnes umiddelbart ved modtagelsen, skal den placeres et sikkert sted, som opfylder
regleme for opbevaring af radioaktivt materiale.
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4. Anvendelser og sikkerhedsregler

4.1 Rise “Na-posilronkilder fremstilles til undervisningsbrug i Danmark. Kilderne er godkendt til dette formal af
Statens Institut for Stralebeskyttelse (S1S).

4.2 Hvis kilderne anvendes som en del af et apparatur, skal dette vaere beregnet til formalet.

4.3 Kildeme ma ikke pa nogen méade tilpasses eller modificeres for at kunne indga i et andet apparatur,

4.4 Elevevelser med demonstrationskilderne méa kun udferes af elever i 9. og 10. klasse, samt elever pa
gymnasier eller tilsvarende uddannelsesinstitutioner. @velseme skal altid vaere overvaget af lzereren.

4.5 Laereren skal sikre at eleverne omgas kildeme forsvarligt og straks indsamle kilderne efter endt
undervisning.

4.6 Kildeme ma ikke udseettes for varme eller neddyppes i vaeske.

4.7 Ved handtering, hold da s vidt muligt kildeme i plastikhandtaget.
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5. Kildens design

Kilden bestér af en perspex-kildeholder (se tegning nedenfor). For enden af denne holder er det radioaktive stof
placeret, beskyttet af en metalhzette. Det radioaktive stof er indkapslet i plastik og kan under komekt brug ikke
frigives til omgivelseme.
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Tveersnitstegning af Na-kilden.




5.1 ?Na-demonstrationskilden
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“Na-kilden indeholder 260 kBq af den radioaktive isotop Natrium-22 (?Na), som henfalder til Neon-22 (2Ne)
under udsendelse af positroner (B*—henfald). B*-henfaldene sker til en exciteret tilstand i “Ne. Ved henfald af

denne exciterede tilstand til grundtilstanden udsendes en foton med energien 1274,5 keV. “Na-kilden er

fremstillet saledes at en vis masngde positroner undslipper kilden.

Nedenunder findes et henfaldsskema for 2Na.

Radionuklid og Henfaldstype  Partikelenergi Gamma-
halveringstid og intensitet overgange
Maximal Intensitet Foton-
energi (%) energi
(MeV) (keV)
Natrium-22 p* 05 99,962 1274,5
2,60 ar

2y

Bma= 0,5 MeV Ty = 2,60 &r

Int. = 99,962%

Int. = 0,038%

Ey=1274,5 keV

3 Stabil
“Ne

Henfaldsskema for *’Na.
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6. Certifikater og test

6.1 Fer afsendelse gennemgar demonstrationskildemne falgende test:

o Kontrol af pasat aktivitet
+ Overfladekontaminationstest
» Laekagetest

Kildeme ledsages af et certifikat, hvoraf det fremgar, hvormar den enkelte nummererede kilde har gennemgaet
ovenstéende test. Cerlifikatet og den indeholdte information opfylder kravene beskrevet i 1ISO 2919.

7. Opbevaring

7.1 Kilderne skal opbevares sikret mod brand, tyveri og vandskade i et aflast skab.

7.2 Opbevaringssteder skal afskaermes, sa personer, der opholder sig uden for opbevaringsstedet, ikke kan
modtage doser, der overskrider 0,3 mSv/ér, fra kildeme pa opbevaringsstedet.

7.3 Opbevaringssteder skal vaere maerket med advarselsskilt for ioniserende straling (DS 734.1 og 734.2)
suppleret med teksten "RADIOAKTIVITET". Advarselsskiltet skal som minimum have RS eller T5 format.

8. Bortskaffelse

8.1 Bortskaffelse af kilderme ma kun ske ved retumering til Hevesy Laboratoriet eller til Behandlingsstationen
(Dansk Dekommissionering) pa Riss, som ved lejlighed kan afhente kildeme.

8.2 Kildeme ma ikke sendes med posten! Transport af kilderne skal opfylde reglerne beskrevet i afsnit 9
nedenfor.

9. Vejtransport af Rise demonstrationskilder

9.1 Rise demonstrationskilder kan transporteres som undtagne forsendelser.

9.2 Kilderne skal vaere sikkert emballeret, saledes at emballagen holder indholdet indesluttet under forhold, der
er normale ved rutinetransport.

9.3 Dosishastigheden pa ydersiden af forsendelsen ma ikke overstige 5uSv/h.

9.4 Pakken skal vaere meerket med UN-nummer 2911. Afsender og modtager af pakken skal fremgé tydeligt.
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9.5 Kolliet forsynes pa en indvendig flade med paskriften "Radioakliv’, saledes at man ved abning af kolliet
advares om, at der er radioaktivt stof til stede.

9.6 Med kolliet skal falge et transportdokument (eksempel er givet i Bilag 1).
9.7 | bilen skal der findes en godkendt handildslukker med mindst 2 kg pulver.

9.8 Far retumering kan henvendelse eventuett rettes til:

Hevesy Laboratoriet
Rise - DTU
Frederiksborgvej 399
DK-4000 Roskilde

TIH. +45 4677 5300



Bilag 1
TRANSPORTDOKUMENT FOR VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS,
KLASSE 7
Dato:
Afsender: Modtager:
Pvrige oplysninger:
Denne forsendelse omfatter kolli, for hvilke nedenstaende oplysninger gaelder.

UN 2911

Ved uheld: Ring straks til
STATENS INSTITUT FOR STRALEBESKYTTELSE
TIf: +45 4494 3773 (degnvagt)
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