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Ratemeter nr. 5135.55

23.06.11	 AC 5135.55

Ratemeter 5135.55 er en transportabel GM-tæller 
med indbygget GM-rør for registrering af alfa-, beta- 
og gammastråling.

Instrumentet er forsynet med et viserinstrument 
med 2 måleområder: 0-100 og 0-1000 pulser/s. Der 
skiftes mellem områderne ved hjælp af en trykknap- 
omskifter med diodeindikering.

Instrumentet er forsynet med en batteriholder for 
9 volt batteri. Desuden kan der tilsluttes ekstern  
netadapter (3550.10).

1)	 Afbryder.

2)	 Viserinstrument for udlæsning af de målte tælle-
tal. Måleområdet ændres ved at trykke på knap 3.

3)	 Områdevælger:	 0 – 100 pulser/s 
	 0 – 1000 pulser/s

4)	 Indikation for valgt måleområde. Lysdioden for 
det valgte område vil lyse.

5)	 Batteri indikator. Når spændingen på batteriet er 
for lav, vil den gule LED, der indikerer område-
valget, begynde at blinke og ved fortsat brug vil 
batterispændingen blive så lav, at LED’en igen 
lyser konstant men meget svagt. I begge tilfælde 
er batteriet opbrugt og bør udskiftes. Det tilrådes 
altid kun at bruge batterier af typen Alkaline – 
f.eks. Frederiksen varenr. 3510.10

6)	 Batteriholder for 9 V batteri (varenr. 3510.10). 
Det anbefales kun at bruge Alkaline batterier.

7)	 Jackbøsning 3,5 mm for tilslutning af 9 volt net- 
adapter med positiv på yderste led. Når jackstik-
ket er monteret frakobles batteriet automatisk.

8)	 Indbygget GM-rør. For at beskytte røret er 
vinduet beskyttet med en plastickappe, der 
altid bør påsættes, når røret ikke er i brug. For 
at forhindre store trykvariationer på vinduet, når 
kappen fjernes og påsættes, er dette forsynet 
med et udluftningshul i midten. Det er vigtigt 
ikke at tildække dette hul, når kappen fjernes 
eller påsættes.

9)	 TTL-udgang (0-5 V) via 3,5 mm jackbøsning. 
Varenr. 1100.75 kabel for tilslutning til tæller type 
2002.50.

10)		Analog udgang via 3,5 mm jackbøsning.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekniske data:

Spænding:	 9 volt DC
Strømforbrug:	 Ca. 20 mA
Effektforbrug:	 Ca. 180 mW

Impulsudgang:	 TTL-nivau
Udgang for voltmeter:	 0 til 1 volt

Dimensioner:	 205 x 109 x 53 mm
Vægt incl. batteri:	 720 g

Røret er følsomt for α, b, γ stråling.

Vindue:
Tykkelse:	 1,5 to 2,0 mg/cm2

Effektiv diameter:	 9,14 mm
Materiale:	 Mica
Fylding:	 Neon og Halogen

 
Reklamationsret
Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato. 
Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, 
dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er 
repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for  
kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med 
Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal 
fragtbeløbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt.  
Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke 
af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter 
garantireparationer.

© A/S Søren Frederiksen, Ølgod

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den  
adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan 
også hentes på vores hjemmeside.
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Ratemeter no. 5135.55

23.06.11	 AC 5135.55

The Ratemeter no. 5135.55 is a battery operated  
portable GM counter equipped with built-in  
GM tube. The built-in GM tube is sensitive to Alpha, 
Beta, and Gamma radiation.

The unit is equipped with an analogue moving coil 
instrument with 2 measuring ranges: 0-1000 and 
0-1000 pulses/sec. Range selection is done by 
means of a pushbutton and indicated by LED’s.

The unit is battery operated (the battery compart-
ment holds a 9 V battery IEC type 6F22), but may 
also be mains operated using a mains adapter e.g. 
no. 3550.10. When connecting a mains adapter the 
battery will automatically be disconnected.

1)	 ON/OFF switch.

2)	 Analogue moving coil instrument for monitoring 
the count rate. Choose between 2 ranges by 
means of the pushbutton.

3)	 Range selector:	 0 – 100 pulses/sec. 
	 0 – 1000 pulses/sec.

4)	 Range indicator, the LED for the chosen range 
will be lit.

5)	 Battery indicator. The LED indicating the  
measuring range will start flashing when the  
battery charge is too low. if you keep the unit in 
operation the LED will be lit  
continuosly but very weakly. The battery is spent 
and should be replaced in both cases.  
Note: we recommend the us of alkaline batteries 
only, IEC type 6F22.

6)	 Battery compartment for one 9 V battery type 
IEC 6F22.

7)	 Jack-terminal 3.5 mm dia. for connecting a 9V 
mains adaptor tip positive – e.g. Frederiksen no. 
3550.10 or similar. 

8)	 Built-in GM tube. The tube’s window is very fra-
gile and easily destroyed. For this reason it has 
been equipped with at protective cap which  
may be left on in most cases except when  
measuring alpha-radiation. The cap is provided 
with a venting hole. Do not cover the hole when 
mounting or removing the cap.

9)	 Output terminal 3.5 mm dia. for TTL pulses 
(0-5 V).

10)	 Analogue output terminal 3.5 mm dia.

 
Technical specifications:

Operating voltage:	 9 volt DC
Current:	 Ca. 20 mA
Power consumption:	 Ca. 180 mW

Pulse output:	 TTL-level (0-5 V)
Voltmeter output:	 0 til 1 volt

Size:	 205 x 109 x 53 mm
Weight incl. battery:	 720 g

The tube is sensitive to alpha, beta and 
gamma radiation.

Window specifications:
Thickness:	 1.5 to 2.0 mg/cm2

Usefull diameter:	 9.14 mm
Material:	 Mica
Gas filling:	 Neon og Halogen


