Vejledning til nettadapter for lysboks

28.11.12 670286 AN

Nettadapter for lysboks

Nettadapter for lysboks, artikkel 670286 leveres uten stikk da den kan brukes for ulike formal.

For at du enkelt skal kunne koble lysboks og nettadapter sammen, vedlegger vi en liten pose med to
stablestikk. Stablestikkene kan brukes b&de som stikk og bassing.

Monter de to stablestikkene pé& ledningene fra adapteren som vist.

NB: Klipp av de fortinnende ender pa ledningen og avisoler pa nytt for du monterer stablestikkene.

Bananstikkene fra lysboksen vil passe inn i "bakenden” p4 stablestikkene og du har en sikker forbindelse.
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Belysning:

Stereoluppens overlys og underlys er udstyret
med diodelys. Denne lystype har et meget lavt
streamforbrug, og kan derfor ngjes med genopla-
delige batterier.

Stereoluppen oplades ved at tilslutte transforma-
toren til bade lysnettet og stereoluppen. Kontak-
terne pa stereoluppen saettes i positionen ”0”.
Opladning er afsluttet, nar indikatoren lyser grent.

Batterierne er standard genopladelige batterier af
typen NiMH (AA 1,2V). De far ikke "ladehukom-
melse” ved klatladning, og holder derfor lzengere.

Hvis batterierne pd et tidspunkt skal udskiftes,
gares det pa felgende méade.

Bundpladen afmonteres. Dakslet over batterierne
afmonteres (monteret med en lille skrue). Der er nu
adgang til batterierne. Det er meget vigtigt, at der
anvendes samme type batteri (NIMH AA 1,2V).

Advarsel!

— Batterierne ma IKKE udskiftes med almindelige
brunstens- eller alkalinebatterier! Dette kan med-
fore eksplosionsfare!

— Batteriernes kapacitet giver ca. 8-12 timers brug
for genopladning normalt er nadvendig.

— Levetiden for dioderne er meget lang (10.000 ti-
mer) og der er derfor neeppe behov for udskiftning
af dioder i stereoluppens levetid. Udskiftning bar
foretages pa veaerksted.

Ekstraudstyr:
0770.79 Okular 20x
0770.77 Okular 15x

Levetiden pé stereoluppen kan forlaenges ved at be-
skytte den mod stav, fugtighed, hgje temperaturer
0g stad.
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