Vifte eksplosjonssikret, 220 V 901215_AN

901215_AN 21.11.16

I var Grunnskolekatalog star det feilaktig at bryter medsendes vifta.

Vi har kommet frem til at den beste losning er at elektriker
(som ma benyttes ved opplegg av det elektriske) star fritt til & velge bryter.

Vi sender med de nagdvendige opplysninger for montering av bryteren.
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EX140-4C

Radialvifte i Ex-utfgrelse ATEX

Godkjent av SP. Annvennlig i f.eks. batteriladerom og laboratorieskap. Viften er kompakt,
vedlikeholdsfri og driftsikker og enkel & montere. Kan ikke turtallreguleres. OBS! Motorvern
(MSEX) ma kobles for at typegodkjenningen skal gjelde.

Beskrivelse Radialvifte i Ex-utferelse ATEX
Spenning 1~230 VAC

Frekvens 50 Hz

Effekt 101 W

Merkestrgm 0.609 A

Turtall 1469 rpm

Kondensator Enfaseviftene har en sandkapslet kondensator som er EX-godkjent, 8 pF.
Luftmengde 154.00 I/s

Luftmengde 554.0 m3/h
Temperaturomrade -20...+40 °C

Motor Spesialprodusert Ex-motor.

Motorvern / Vern

Motorvernsbryter (MSEX) ma tilkobles for at typgodkjennelsen skal gjelde.

Kapslingsklasse

IP54

Isolasjonsklasse motor

F

Viftehjul Viftehjul med foroverbgyde skovler produsert i aluminium.
Viftehus Viftehus stept i silumingods.

Montasje Valgfritt

Elektrik tilkobling Koblingsboks (Ex)

Lydtrykk 42.0 dB(A)

Oppfylte standarder Eksplosjonsvernet utfarelse med oppheyd sikkerhet EEx eq Il T3.
Vekt 7.0kg

Art.nr. 4651557

MSEX0,4-0,63 Motorvernbryter til vifte type EX140-4C
FKX Montasjekonsoll for EX140 og EX180
151412 Innlgpsstuss 8125 mm for G2E140 och EX140.
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EX140-4C

Radialvifte i Ex-utfgrelse ATEX
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MSEX0,4-0,63

Motorvernbryter til vifte type EX140-4C

Motorvernbrytere beregnet & benyttes til sammen med viftene EX 140 og EX 180. Motorvernet
stilles inn p& den aktuelle viftens merkestrom. Kapslingsklasse uten kapsling er IP 20
(koblingsklemmer IP 00). Motorvernet monteres pa skinne, 356 mm bred. Til motorvernet kan
en hjelpekontakt MSEX-H med en sluttende og en brytende kontakt leveres. Hjelpekontakten
monteres p& motorbryterens front. Som tilbehar finnes kapsling MSEX-K som passer med eller
uten hjelpekontakt. Kapslingsklasse IP 55. Kapslingen er for utenpéliggende montasje. To
muligheter for kabelinnfering oppe og nede. MSEX skal ikke plasseres i EX sone!(*)
Innstillingsomrade bimetallutigser

Beskrivelse Motorvernbryter til vifte type EX140-4C
Spenning 1~230 VAC

Merkestrgm 0.4-0.63 A*

Temperaturomrade -25...+55 °C (40 °C med kapsling)
Kapslingsklasse IP20 (ansl. Klemmer IP00)

Art.nr. 4615400

MSEX-K Kapsling til motorvernbryter MSEX

MSEX-H Hjelpekontakt till motorvernsbryter MSEX
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1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40
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MSEX-K

Kapsling til motorvernbryter MSEX

Som tilbeher finnes kapsling MSEX-K som passer med eller uten hjelpekontakt. Kapslingsklasse
IP 55. Kapslingen er for utenpéliggende montasje. To kabeldpninger oppe og nede. MSEX skal
ikke plasseres i EX sone!

Beskrivelse Kapsling til motorvernbryter MSEX
Temperaturomrade -25...+40 °C

Kapslingsklasse IP55

Starrelse 80x 160 x 122 mm (B x H x D)
Art.nr. 4617404
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