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Kære Science Workshop bruger
Tillykke med dit nye PASCO SCIENCE WORKSHOP
750 interface. 
Interfacet leveres med dansksproget version af pro-
grammet  "Science Workshop" (ver. 2.3.3) til fri af-
benyttelse på skolen. Desuden er såvel lærere som
elever velkomne til at installere programmet på egen
PC i hjemmet, således at de data, der opsamles i
undervisningen kan bearbejdes hjemme. Vi tilbyder
også kurser i brug af udstyret. Du finder en oversigt
over vort kursusprogram vedlagt. Kurserne afholdes
ude hos brugerne og planlægges i samarbejde med
jer. Vi vedlægger folderen "Genvej til  Science Works-
hop", der meget kort beskriver de mange mulighe-
der og funktioner, der er i programmet. Yderligere
eksemplarer kan rekvireres gratis. Desuden ved-
lægges øvelseshæftet ”Eksempelsamling til Science
Workshop”. Yderligere eksemplarer kan bestilles. 
Bestillingsnummer: 3950.00.
For at undgå evt. uønskede fluktuationer i målinger-
ne er det meget vigtigt at alt udstyr er korrekt jordet,
såvel computer som skærm og interface.
På vores internet-hjemmeside, med adressen: 

www.sflab.dk

kan du følge med i nyheder omkring Science Work -
shop, bl.a. nye sensorer. 

Har I spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte os
på telefon: 7524 4966, eller e-mail: sflab@sflab.dk
God fornøjelse med arbejdet med Science Work -
shop.

Beskrivelse af udstyret
For at få det optimale ud af dit nye PASCO-interface
er der en del tilbehør.
Kontroller venligst at nedenstående tilbehør er med i
pakken.

● Interface
● SCSI-kort og SCSI-kabel for SCSI-modeller.
● USB-kabel for USB-modellen.
● 12V adaptor.
● Netledning med jord.
● Ark: "Genvej til Science Workshop"
● Hæfte: “Eksempelsamling til Science Workshop”
● Diskette med programmet "Science Workshop"

(på dansk), version 2.3.3.

OBS: Interfacet leveres med SCSI-kort og tilhørende
kabel. Seriel kabel (til PC) (bestillingsnummer: P-
514-07159) eller modemkabel (til MAC) bestilles se-
parat.
USB-modellen leveres med USB-kabel.
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Nødvendigt tilbehør:
Ud over en PC og sensorer til måling, kræves der
kun fantasi for at få en masse spændende forsøg ud
af systemet.

Montering af SCSI-kort:

Windows 95/98:

– Sluk helt for PC og Interface. Afmonter kabinettet
på PC.

– Monter omhyggeligt SCSI-kortet i et ledigt slot i
computeren. Brug ikke det medfølgende EZ-LITE
softeware til SCSI-kortet.

– Forbind SCSI-kablet til SCSI-porten bag på Sci-
ence Workshop 750 interfacet, og forbind den an-
den ende af kablet til SCSI-kortet. Tænd Interfa-
cet, og start computeren.

– Windows 98 finder automatisk de nye enheder, og
finder selv en driver dertil.

I Windows 95 gøres her følgende:

Fra Kontrolpanelet dobbeltklikkes på ”Add New
Hardware/Tilføj nyt hardware” ikonet. Følg de vej-
ledninger der kommer på skærmen.
Lad ”Wizard’en” skanne efter nyt hardware. Den
burde automatisk finde SCSI-kort og Pasco Sci-
ence Workshop 750 interface.

– Windows vil fortælle dig at Science Workshop 750
interface er en ”unknown Device Type” og beder
dig specificere en driver til dette. Det er i midlertid
ikke nødvendigt, så dette ignoreres.

– Når installationen er komplet, genstartes compu-
teren.

Hvis Science Workshop interfacet ikke kan findes af
programmet, så kontakt os, eller prøv Pasco’s
 ”trouble shooting tips” på deres hjemmeside:
htp:\\www2.pasco.com/techsupp/. Der er også et
link på vores hjemmeside: www.sflab.dk. Der kan du
også finde denne vejledning.

Windows 3.11:

Kontakt os venligst.

Installation af programmet ”Science Workshop”:
Vælg Start | kør | a:\danish.exe. Så installerer pro-
grammet sig selv.

Betjening
Se vedlagte hæfte ”Eksempelsamling til Science
Workshop”.
En kortfattet, dansk vejledning på 14 sider kan hen-
tes på vores hjemmeside ved at vælge fysik → data-
opsamling → Pasco → Programmer
En meget grundig vejledning på knap 300 sider kan
hentes fra Pasco’s hjemmeside som PDF-fil, på
adressen: ftp://ftp.pasco.com/tech/Programs/Sci-
enceWorkshop/ Se i øvrigt den medfølgende en-
gelsksprogede vejledning til Interfacet.

Vedligeholdelse:
Udstyret kræver kun et minimum af vedligeholdelse.
Undlad at opbevare udstyret sammen med ætsende
kemikalier, i fugtige eller meget varme omgivelser.
Udstyret tåler ikke direkte kontakt med vand.

Tekniske data:
Forsyningsspænding: 12 VDC.
Sensorindgange:

Digitale indgange:

Analoge indgange:

Stikket er set fra loddesiden.

1: Analog input (+) +/- 10V.
2: Analog input (-) +/- 10V.
3: ikke forbundet.
4: +5V, 100 mA forsyningsspænding til sensorer.
5: Stel.
6: +12V, 50 mA, forsyningsspænding til sensorer.
7: +12V, 50 mA, forsyningsspænding til sensorer.
8: Analog output (til f.eks power amplifier).

Se i øvrigt den medfølgende engelsksprogede
 vejledning til Interfacet

Reservedele:
SCSI-kort, PCI-bus: 3985.15.

SCSI-kort, ISA-bus: 3985.10.

SCSI-kort til bærbar: CI-7569.

SCSI-kabel, standard: 3985.20.

SCSI-kabel, 6 fod: P-514-013.

Strømforsyning: P-540-035.

Seriel kabel (kun hvis interfacet skal benyttes på en
PC uden SCSI-kort): P-514-07159.

Kursusprogram:
Vi tilbyder at afholde kurser i brugen af Science
Workshop. Kurserne tilrettelægges i samarbejde
med jer, og afholdes af erfarne instruktører fra SF, el-
ler lærere der selv er erfarne brugere af systemet. 
For bestilling af kurser, kontakt os pr telefon eller  
e-mail.
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