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Aa 7920.7x

Beskrivelse af udstyret

Garmin eTrex og Garmin eTrex Legend GPS hen-
holdsvis uden og med mulighed for tilslutning til
computer. For en detaljeret beskrivelse af betjenin-
gen, henvises til den medfelgende dansksprogede
vejledning. | det fglgende er beskrevet tre forsog
med GPS.

Reservedele:
Batterier (1,5 V AA): 3510.05

EKSPERIMENTER:
MAL JORDENS OMKREDS MED GPS’en

FORMAL
At bestemme jordens omkreds ved hjaelp af en GPS.

FREMGANGSMADE

Veelg en sti, vej eller mark, hvor du har mulighed for
at beveege dig pa i en meridianplan (nord-syd linie)
mindst 200 meter. Det vil sige, du skal kunne be-
veege dig direkte mod nord eller syd. Desuden skal
man have mulighed for at méle afstanden med god
nejagtighed, f.eks. med et langt maleband eller
bedst med et malehjul.

Lad GPS’en finde det eksakte breddegradstal i ud-
gangspositionen. G& sa for eksempel 200 meter di-
rekte mod nord. Aflees s& breddegradstallet igen.
Hvis man har flyttet sig direkte mod nord eller syd,
bor l&engdegradstallet veere uaendret.

Eksempel: Du bevaeger dig 200 meter (0,2 km) di-
rekte mod nord, og GPS’en viser, at du har flyttet dig
0,110 bueminutter pa jordens overflade. (En grad
deles op i 60 bueminutter). Hvis vi kalder den
straekning man skal bevaege sig mod nord eller syd
pé jordens overflade, sa det svarer til netop een grad
for A, kan A findes ud fra formlen:

A/60 = 0,2km/0,110
Altsd A = 109,1 km.

Men hvis 109,09 km svarer til én grad, og hele jor-
dens omkreds er 360 grader, s& ma jorden omkreds
veere:

Jordens omkreds = 360 - 109,1 = 39.276 km

Resultatet i dette regneeksempel er lidt mindre end
tabelvaerdien pa ca. 40.000 km, men man skal huske
pa at resultatet bliver bedre jo leengere en straekning
man bevaeger sig over.

Opgave 1:

Laeg maerke til usikkerheden i GPS’ens visning af
sidste ciffer. Hvilken betydning far dette for usikker-
heden i din bestemmelse af jordens omkreds?

Opgave 2:

| stedet for at g& over en kortere
streekning, kan man veelge at
kare et laengere stykke pa cykel,

eller i bil. Her geelder det om at

finde en lige nord-syd gaende

streekning, hvor man har mulig-

hed for at male afstanden i lige

linie mellem to punkter. Pa sterre

veje kan man benytte vejvaes-

nets hvide reflexstandere, der

st&r med 100 meters mellemrum. |
Ved at male over en storre af- |
standen kan usikkerheden i be-
stemmelsen af jordens omkreds
reduceres. Hvor teet, tror du, man vil

kunne komme pa den korrekte veerdi ved at kere 10
kilometer mod nord?

UDSTYR

Varenavn Bestillingsnummer Antal
GPS 7920.70 eller 7920.75 1
Malehjul 1428.00 1
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AREALOPMALING

Inden du gér i gang med dette eksperiment, skal du
saette GPS’ens oplgsning til den lavest mulige veer-
di, for eTrex Legend er det 10 meter. Dette gores pa
folgende under: Hovedmenu / spor — menu / setup
spor log / interval.

FORMAL:
Opmal arealet af en mark eller sportsplads ved hjeelp
af en GPS med hukommelse ("Track”-facilitet).

FREMGANGSMADE:

Indstil GPS’en, s& den optager dit spor (track). Ga
helt rundt om omradet, der skal opmales, idet du en-
der op i udgangspositionen. Det vil lette den senere
analysearbejde, hvis du kan bevaege dig i rette linier.
Download sa et kort samt dit spor ved hjeelp af GP-
S’ens software. Sgrg for, at der er en afstandsskala
pad kortet. Eventuelt kan man benytte afstands-
maling-veerktojet til at finde én eller flere reference-
afstande. Udskriv kortet med spor og afstandsrefe-
rence. Nar dette er gjort kan man inddele omradet i
rektangler og/eller trekanter og derpa benytte sin vi-
den om geometri til at finde det samlede areal af
marken.

NB: eTrex legend kan ogsa opmale arealet direkte,
du kan prove at gentage forseget, hvor GPS’en op-
maler arealet, og sammenligne med dit resultat fra
udskriften.

UDSTYR
Varenavn

GPS

Bestillingsnummer Antal
7920.70 eller 7920.75 1

FARTMALING

FORMAL:

Efterprav en fartmaler ved hjzelp
af en GPS. Fartmalere i de fleste
biler er behaeftet med fejl.
Forseget gar ud pa at sammen-
holde fartmalerens visning med o
GPS’ens visning.

ADVARSEL:

Dette forseg ber kun udfgres,
nar der er mulighed for sikker
og forsvarlig kersel uden gener
for andre trafikanter og uden risiko for uheld. Der er
behov for to personer i bilen: en chauffer og en
sekreteer, der kan varetage dataregistreringen.

b

»

FREMGANGSMADE:

Til forsaget skal man have en bil med fartmaler og
en GPS, der kan aflaeses af sekretaeren. Der skal ud-
fyldes en tabel som for eksempel folgende:

BIL 0 10 20 30 40 50 60 80 km/h
GPS 0 10,6 21,1 32 42,4 53 64,2 85 km/h

Bilen skal kgres stille og roligt med konstant fart.
Chauffgren siger til, nar farten er kontant (“fart 20").
Sekretaeren afleeser GPS’ens fartmaling. Dette gen-
tages over hele fartmaleromrade, for eksempel fra 0
til 80 km/h.

ANALYSE:

De fundne data kan eventuelt indtastes i et Excel
regneark. Lav en grafisk billede af bilens fartmaler-
visning vs. GPS’ens visning. Opstil en matematisk
formel for den korrekte fart som funktion af bilens
fartmalervisning.

Er der tale om en konstant procentvis fejl i bilens vis-
ning?

UDSTYR

Varenavn Bestillingsnummer Antal
GPS 7920.70 eller 7920.75 1
Bil leveres desveerre ikke af SF

Andre aktiviteter:

Opmal i luftlinie en straekning der har et "krollet” for-
lgb, f.eks. et vandlgb. Sammenlign streekningen i
luftlinie med den veerdi du kan fa pa GPS’en ved at
folge streekningen mere preecist.

Brug GPS’en til at registrere hvor lang tid pa en dag
du beveeger dig, og beregn hvor meget energi du har
forbreendt i det tidsrum ved at antage at du gar (find
energiforbruget ved gang i en tabel).

Det er velkendt at mennesker der vandrer pa steder
uden seerlige kendetegn, og med helt fladt terrain
bevaeger sig i en cirkel. Brug GPS’en til at undersag
dette, og beregn evt. Radius pa den cirkel du be-
veeger dig i.

Hvis man antager at cirkelbevaegelsen skyldes for-
skelle i benlaengde kan du prove om du kan bereg-
ne laengdeforskellen for dine ben.
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